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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \Razem
Remont (termomodernizacja) budynku administracyjneg 0 SPSSChP im. dr O. Sokotowskiego w Zakopanem ul. G ladkie 1a
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1|KNR-W 4-01|Wykucie bruzd pionowych i poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.1/0340-02 piennej, o glebokosci i szerokosci 1/4x1 cegty
analogia
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
2|KNR-W 4-01|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, 0 |szt
d.1/0335-10 grubosci 1 1/2 cegly
18.00 szt 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR-W 4-01|Przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2, w betonie zwirowym o grubosci do |szt
d.1/0208-02 20 cm
24.00 szt 24.000
RAZEM 24.000
4|KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw otulinami z poliuretanu w ptaszczu z folii PCV - jednowarst- |m
d.1/0101-10 wowymi, izolacja 20 mm (N), rurocigg Fi 10-22 mm
analogia
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
5|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 25-50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-11 mi gr. 20 mm (N)
analogia
190.00 m 190.000
RAZEM 190.000
6|KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
7|KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.1/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
190.00 m 190.000
RAZEM 190.000
8/ KNR-W 2-02| Malowanie farbami poliwinylowymi, ochronne, rury, Fi do 50 mm m
d.1/1518-01
190.00+90.00 m 280.000
RAZEM 280.000
9/KNR 0-31  |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal- |m
d.1/0218-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
190.00+90.00 m 280.000
RAZEM 280.000
10|KNR-W 4-01|Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych w $cianach z cegiel, przekréj 1/4x1 |m
d.1/0327-0301 |cegly
analogia
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
11|KNR-W 4-01|Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach |m2
d.1/0703-01
140*0.15 m?2 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR-W 4-01|Wykonanie pasow tynkow zwykltych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet |[m
d.1/0705-04 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-
ciggniong
140.00*0.15 m 21.000
RAZEM 21.000
13|KNR-W 4-01|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(140.00)*0.30 m?2 42.000
RAZEM 42.000
14|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
(140.00)*0.30 m?2 42.000
RAZEM 42.000
15|KNR-W 2-15|Zawér odcinajacy grzejnikowy powrotny prosty z precyzyjng nastawa wstepng |szt
d.1/0411-0501
41.00 szt 41.000
RAZEM 41.000
16| KNR-W 2-15|Zawér odcinajgcy grzejnikowy powrotny prosty szt
d.1/0411-0501
41.00 szt 41.000
RAZEM 41.000
17|KNR-W 2-15|Zawér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm szt
d.1/0412-07
41.00 szt 41.000
RAZEM 41.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 0-35 |Gflowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt
d.1/0215-04
41.00 szt 41.000
RAZEM 41.000
19|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-|szt.
d.1/0411-04 40 mm
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07
41.00 szt. 41.000
RAZEM 41.000
21|KNR-W 2-15|Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji uktad
d.1/0436-01
41.00 uktad 41.000
RAZEM 41.000
22 Demontaz i utylizacja starej instalacji c.o. - rury, grzejniki, zawory, itp kpl.
d.1|kalk. wiasna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Remont (termomodernizacja) budynku administracyjneg 0 SPSSChP im. dr O. Sokotowskiego w Zakopanem ul. G ladkie 1a
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych i poziomych w $cia- | m
d.1]/0340-02 nach z cegiel na zaprawie wapiennej, o gtebo-
analogia kosci i szerokos$ci 1/4x1 cegly
przedmiar = 140.00 m
-R --
1* robocizna r-g 126.0000 0.000 0.00
0.9 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, na za- | szt
d.1/0335-10 prawie cementowo-wapiennej, o grubosci 1 1/2
cegly
przedmiar = 18.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 16.0200 0.000 0.00
0.89 r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2, w szt
d.1/0208-02 betonie zwirowym o grubosci do 20 cm
przedmiar = 24.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 16.8000 0.000 0.00
0.7 r-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami z poliuretanu w m
d.1/0101-10 ptaszczu z folii PCV - jednowarstwowymi, izo-
analogia lacja 20 mm (N), rurociag Fi 10-22 mm
przedmiar =90.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 17.0820 0.000 0.00
0.0949+0.0949=0.1898 r-g/m
M --
2% otulina z poliuretanu w ptaszczu z folii PCV gr | m 99.0000 0.000 0.00
20mm fi 10-22
1.1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1845 0.000 0.00
0.00205 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25-50 mm otulinami m
d.1/0101-11 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20
analogia mm (N)
przedmiar =190.00 m
-R -
1* robocizna r-g 40.0520 0.000 0.00
0.2108 r-g/m
- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm fi 25-50 m 209.0000 0.000 0.00
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 3.5340 0.000 0.00
0.0186 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 25.6690 0.000 0.00
0.1351 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. | 1140.0000 0.000 0.00
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3 %(od M)
-S -
* Srodek transportowy m-g 0.8930 0.000 0.00
0.0047 m-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe 0 $r. no- | m
d.1/0403-02 minalnej 20 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar =90.00 m
-R --
1* robocizna r-g 43.2900 0.000 0.00
0.481 r-g/m
- M --
Al rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 0 m 93.6000 0.000 0.00
$r.nominalnej 20 mm
1.04 m/m
3* uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt. 36.9000 0.000 0.00
0.41 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.7650 0.000 0.00
0.0085 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. no- | m
d.1]/0403-05 minalnej 40 mm o potaczeniach spawanych na
Scianach w budynkach
przedmiar =190.00 m
-R --
1* robocizna r-g 111.9100 0.000 0.00
0.589 r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o m 190.0000 0.000 0.00
$r.nominalnej 40 mm
1 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 40 | szt. 32.3000 0.000 0.00
mm
0.17 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 40 mm szt. 68.4000 0.000 0.00
0.36 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 3.7240 0.000 0.00
0.0196 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/ KNR-W 2-02 [Malowanie farbami poliwinylowymi, ochronne, | m
d.1/1518-01 rury, Fi do 50 mm
przedmiar = 190.00+90.00 = 280.000 m
-R --
1* robocizna r-g 82.0400 0.000 0.00
0.293 r-g/m
- M --
2* Emalia poliwinylowa ogéinego stosowania dm3 13.6360 0.000 0.00
0.0487 dm3/m
3* Farba poliwinylowa do gruntowania przeciw- dms3 9.6040 0.000 0.00
rdzewna chromianowa reaktywna
0.0343 dm3/m
4* Rozcienczalnik dm3 2.8840 0.000 0.00
0.0103 dm3/m
5* Papier Scierny m2 0.6440 0.000 0.00
0.0023 m2/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0280 0.000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
5
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726 Uzytkownik: Maciej Chowaniec

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrze-| m
d.1/0218-03 wania w budynkach niemieszkalnych -
ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakon-
czeniowe
przedmiar = 190.00+90.00 = 280.000 m
-R --
1* robocizna r-g 7.8400 0.000 0.00
0.028 r-g/m
- M --
2* rury Hep20 "barrier" 15 mm m 5.6000 0.000 0.00
0.02 m/m
3* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, | szt. 0.5600 0.000 0.00
do 100 st.C 15 mm
0.002 szt./m
4* ksztaltki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 0.8400 0.000 0.00
0.003 szt./m
5* tuleje wspomagajagce 15 mm szt. 0.8400 0.000 0.00
0.003 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 5.1000 0.000 0.00
5.1 %(od M)
-8 -
7* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0280 0.000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych i poziomychw | m
d.1/0327-0301 $cianach z cegiet, przekroéj 1/4x1 cegly
analogia przedmiar = 140.00 m
-R --
1* robocizna r-g 93.8000 0.000 0.00
0.67 r-g/m
- M --
2* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt | 1120.0000 0.000 0.00
8 szt/m
3* Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw | t 0.1106 0.000 0.00
0.00079 t/m
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 61.6000 0.000 0.00
0.44 kg/m
5% piasek m3 0.5600 0.000 0.00
0.004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 1.4000 0.000 0.00
dm3
0.01 m-g/m
8* wyciag m-g 5.6000 0.000 0.00
0.04 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej | m2
d.1/0703-01 na scianach, filarach, pilastrach
przedmiar = 140*0.15 = 21.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.2500 0.000 0.00
0.25 r-g/m2
- M --
2* siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 | m2 23.1000 0.000 0.00
mm otwory 20x62 mm
1.1 m2/m2
3* drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 2.1000 0.000 0.00
0.1 kg/m2
4* gwozdzie budowlane sufitowe kg 4.2000 0.000 0.00
0.2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
6
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726 Uzytkownik: Maciej Chowaniec
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.Ill o m
d.1/0705-04 szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cia-
nach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatko-
waniem siatkg cieto-ciggniong
przedmiar = 140.00*0.15 = 21.000 m
-R --
1* robocizna r-g 12.6000 0.000 0.00
0.6 r-g/m
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami“25" kg 35.7000 0.000 0.00
1.7 kg/m
3* wapno suchogaszone kg 25.2000 0.000 0.00
1.2 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.1344 0.000 0.00
0.0064 m3/m
5* siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 | m2 3.5700 0.000 0.00
mm otwory 20x62 mm
0.17 m2/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6300 0.000 0.00
0.03 kg/m
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.4200 0.000 0.00
0.02 m-g/m
o* betoniarka 150 dm3 m-g 0.4200 0.000 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.1/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
przedmiar = (140.00)*0.30 = 42.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.9900 0.000 0.00
0.095 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 12.6000 0.000 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
przedmiar = (140.00)*0.30 = 42.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.3340 0.000 0.00
0.127 r-g/m?2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 12.0120 0.000 0.00
0.286 dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy grzejnikowy powrotny prosty | szt
d.1{0411-0501 Z precyzyjng hastawa wstepng
przedmiar =41.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 27.7980 0.000 0.00
0.678 r-g/szt
- M --
2* Zawor odcinajacy grzejnikowy prosty z precy- | szt 41.0000 0.000 0.00
zyjng nastawg wstepna, fi 15 mm
1 szt/szt
7
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0.554 r-g/szt.
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.8610 0.000 0.00
0.021 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16| KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy grzejnikowy powrotny prosty | szt
d.1/0411-0501 przedmiar =41.00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 27.7980 0.000 0.00
0.678 r-g/szt
M --
2* Zawor odcinajacy grzejnikowy prosty z precy- | szt 41.0000 0.000 0.00
zyjng nastawg wstepna, fi 15 mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.8610 0.000 0.00
0.021 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-15 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 szt
d.1/0412-07 mm
przedmiar =41.00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 14.0220 0.000 0.00
0.342 r-g/szt
M --
2* Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do insta- | szt 41.0000 0.000 0.00
lacji c.0. mosiezny JFA-4711 15 mm
1 szt/szt
3* Zlgczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa szt 41.0000 0.000 0.00
ciggliwego czarna M2, Fi 15 mm
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0820 0.000 0.00
0.002 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 0-35 Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28| szt
d.1/0215-04 st.C
przedmiar = 41.00 szt
-R -
1* robocizna r-g 9.0200 0.000 0.00
0.01+0.21=0.22 r-g/szt
- M -
2* Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6- | szt 41.0000 0.000 0.00
28 st.C
1 szt/szt
- S -
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.4100 0.000 0.00
0.01 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1/0411-04 gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
przedmiar = 8.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.4320 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi-| szt. 8.0000 0.000 0.00
nalnej 32-40 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1120 0.000 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-| szt.
d.1/0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm
przedmiar = 41.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 77.0800 0.000 0.00
1.88 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem za- | szt. 41.0000 0.000 0.00
wieszen
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 22.9600 0.000 0.00
0.56 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na ukia
d.1/0436-01 gorgco), z dokonaniem regulaciji d
przedmiar = 41.00 ukfad
~-R--
1* robocizna r-g 14.6370 0.000 0.00
0.357 r-g/uktad
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22 Demontaz i utylizacja starej instalacji c.o. - kpl.
d.1|kalk. wkasna |rury, grzejniki, zawory, itp
przedmiar = 1.00 kpl.
- M -
1* demontaz i utylizacja starej instalacji c.o. - kpl. 1.0000 0.000 0.00
rury, grzejniki, zawory, itp
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+M+S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Kosztorys

0.00

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726 Uzytkownik: Maciej Chowaniec
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