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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze powyzszy ,projekt budowlano-wykonawczy dla
inwestycji polegajgcej na remoncie (termomodernizacji) obiektu administracyjnego
SPSSChP im. Dr O. Sokotowskiego usytuowanego w Zakopanem przy ul. Gladkie
1A” zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania oraz jestem cztonkiem Matopolskiej Okregowej
Izby Architektow.

W zatgczeniu kserokopia wydania uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do
MOIA w Krakowie.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. PAWEL POLAK
NR UPRAWNIEN: MPOIA/089/2008

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. KATARZYNA HELCZY NSKA-ZEGLEN
NR UPRAWNIEN: MPOIA/057/2009

SIERPIEN 2016
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A. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla
inwestycji polegajgcej na remoncie (termomodernizacji) obiektu administracyjnego
SPSSChP im. Dr O. Sokotowskiego usytuowanego w Zakopanem przy ul. Gtadkie
la.

2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU

Podstawg formalng wykonania projektu jest umowa pomiedzy Zarzgdca

a Wykonawcg na wykonanie opracowania.

3. PODSTAWY TECHNICZNE WYKONANIA PROJEKTU

Przy opracowywaniu wykorzystano:
- inwentaryzacje terenu i budynku bedgcego przedmiotem opracowania,
- obowigzujgce normy i akty prawne,,

- dokumentacje archiwalne.

B. INWENTARYZACJA

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji, obejmujagcy dziatke nr ewid. 162/7 i 162/16 ma ksztat
nieregularnego wieloboku. Uksztattowanie terenu ptaskie i strome od potudniowo-
wschodnie;.

Przedmiotowy obiekt stanowi element kompleksu Samodzielnego Publicznego
Szpitala Specjalistycznego Chorob Ptuc im. Dr O. Sokotowskiego, w ktorego sktad
wchodzg: budynek gtowny (szpital) oraz objety opracowaniem budynek
administracyjno-mieszkalny.

Posesja posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd od strony
péinocno-zachodniej.

Na terenie inwestycji wystepuje zieleh wysoka i niska.
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2. ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI

Budynek przytgczony do lokalnych sieci zewnetrznych takich jak: przytgcz

wodny, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna i cieplny.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wzniesiono w latach 60-tych XX wieku.

Budynek administracyjno-mieszkalny w czesci administracyjnej jest 5-cio
kondygnacyjnym budynkiem, podpiwniczonym o wymiarach 16,88m x 9,68m.
Konstrukcja:

- fawy fundamentowe betonowe i zelbetowe

- mury piwnic betonowe

- mury nosne z cegty petnej gr. 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej

- stropy zelbetowe typu DZ-3 i DZ-4

- Scianki dziatowe z cegty dziurawki

- klatka schodowa zelbetowa

- balkony jako piyty zelbetowe wspornikowe

- konstrukcja dachu

- konstrukcja dachu z ptyty prefabrykowanych betonowych (DZ-4) utozonych na
Sciankach z cegty

- gzymsy zelbetowe wylewane

Istniejgce sSciany oraz pota¢ dachowa sg nieocieplone, nie spetniajg
wymaganych wiasciwosci termoizolacyjnych. Okna PCV w zlym stanie technicznym,

bez uszczelek, bardzo nieszczelne.

Instalacje — budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne wod.-kan., c.o,

elektryczng i teletechniczng, posiada instalacje odgromowa.

Ogrzewanie — centralne ogrzewanie z wymiennikowni cieplnej (PEC
Geotermia Podhalanska) znajdujgcej sie w sgsiednim budynku gtéwnym szpitala.
Ciepto poprowadzone rurami starego typu staba izolacja termiczna (znaczace straty
ciepta do gruntu). Dodatkowo w budynku zlokalizowano rezerwowg kottownie na olej

opatowy dla potrzeb szpitala i budynku administracyjnego.
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C. CZESC PROJEKTOWA
1. OPIS PROJEKTU PLANU SYTUACYJNEGO

1.1. USTALENIA PRZESTRZENNE

Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzujg ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJNY

Niniejszy projekt nie zaklada Zzadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu

terenu.

1.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALEK

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu.

2. OPIS PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

2.1.PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy: 163,40 m?
Kubatura: 3202,64m3

2.2.ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICE

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
pom.

1 |[SKLAD OPALU 136,1

2 WARSZTAT 12,8

3 |PRZEJAZD 9,5

4 |POMOST 22,3

5 |KLATKA SCHODOWA 15,5
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6 [POKOJ PALACZA 8,5
7 EAZIENKA 5,2
PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
pom.
1 WARSZTAT PODRECZNY 7.9
2 |POKOJ KIEROWCY 9,6
3 |PRZEDPOKOJ 3,8
4  |LAZIENKA 3,9
5 |KLATKA SCHODOWA 15,4
6 [GARAZ 18,8
7 |SKLAD ODPADOW 19,6
8 |SKLAD ODPADOW 20,2
9 |HOL WEJSCIOWY 7.9
10 [POM. PORZADKOWE 3,7
11 |PRZEDSIONEK 2,2
| PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
pom.
1 |POMIESZCZENIE BIUROWE 10,7
2 |POMIESZCZENIE BIUROWE 13,6
3 |POMIESZCZENIE BIUROWE 9,3
4  |KLATKA SCHODOWA 15,4
5 |HOL 24,5
6 |[POMIESZCZENIE BIUROWE 10,6
7 |POMIESZCZENIE BIUROWE 10,9
8 |ANEKS KUCHENNY 5,2
9 |PRZEDSIONEK 1,4
10 LAZIENKA 4,0
11 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,8
Il PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
pom.
1 |ARCHIWUM 10,7
2 |ARCHIWUM 11,0
3 |ARCHIWUM 11,8
4 |KLATKA SCHODOWA 15,4
5 |HOL 9,0
6 |[POMIESZCZENIE BIUROWE 10,6
7 |POMIESZCZENIE BIUROWE 10,9
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8 |ANEKS KUCHENNY 5,4
9 |PRZEDSIONEK 1,4
10 wWC 3,9
11 |[POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,8
[l PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
pom.
1 ARCHIWUM 10,7
2 ARCHIWUM 11,0
3 JARCHIWUM 11,8
4 | KLATKA SCHODOWA 15,4
5 HOL 24,5
6 JARCHIWUM 10,6
7 ARCHIWUM 10,9
8 |ANEKS KUCHENNY 5,2
9 LAZIENKA 4,0
10 |PRZEDSIONEK 1,4
11 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,8
IV PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
pom.
1 |POMIESZCZENIE BIUROWE 10,7
2 |POMIESZCZENIE BIUROWE 11,0
3 |POMIESZCZENIE BIUROWE 11,8
4 | KLATKA SCHODOWA 15,4
5 |KOMUNIKACJA 24,5
6 |POMIESZCZENIE BIUROWE 10,6
7 |POMIESZCZENIE BIUROWE 10,9
8 |ANEKS KUCHENNY 54
9 |PRZEDSIONEK 1,4
10 wWC 3,9
11 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,8
V PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
pom.
1 |KLATKA SCHODOWA 15,4
2 [POMIESZCZENIE MIESZKALNE 19,6
3 |POMIESZCZENIE MIESZKALNE 15,4
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2.3.WYKAZ ROBOT WEDLUG SPECJALIZACJI DO WYKONANIA:

- demontazowe i rozbiorkowe,

- roboty ciesielskie,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty ociepleniowe,

- roboty dekarskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty tynkarskie,

- malowanie,

- przebudowa instalaciji c.o.,

- przebudowa c.w.u.

- przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej na nowg typu LED,
- montaz paneli fotowoltaicznych,

- roboty ziemne,

- roboty Slusarskie,

- roboty inzynieryjne.

2.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

W ramach inwestycji projektuje sie:
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku w czesci administracyjnej,
- wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- przebudowe wewnetrznej instalacji C.O., CWU, elektrycznej.

2.5.PROJEKT ZAKLADA NAST EPUJACE ROBOTY BUDOWLANE
NIEZBEDNE DO WYKONANIA

Roboty dociepleniowe:
 Montaz rusztowania, zdjecie obrébek blacharskich, anten, elementow
instalacji odgromowej.
» Skucie starych odparzonych tynkow i nierdwnosci, a nastepnie uzupetnienie
specjalng zaprawg wypetniajgca.
* Demontaz stolarki przeznaczonej do wymiany.

» Sprawdzenie i przygotowanie scian osciezy.
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Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe.

Przygotowanie masy klejgce;j.

Pociecie piyt izolacyjnych na odpowiednie wymiary.

Przyklejenie ptyt ze styropianu.

Mocowanie mechaniczne ptyt izolacyjnych.

Wykonanie parapetow.

Wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatka.

Wykonanie izolacji na dachu.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich, montaz instalacji odgromowe,.
Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjne;.

Demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.
Wykonanie wykonczenia cokotu budynku z kamienia elewacyjnego.

Montaz rynien i rur spustowych.

Roboty wewnetrzne:

Przebudowa wewnetrznej instalacji C.O. — wymiana grzejnikéw, izolacja rur,
montaz termostatow.

Przebudowa wewnetrznej instalacji C.W.U — wymiana rur z izolacjg, montaz
armatury.

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej - montaz oswietlenia typu
LED w ilosci 100 pkt.

Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych z wpieciem do wewnetrznej

instalacji elektrycznej

2.6.0PIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH | WYKO NCZENIOWYCH

SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano ocieplenie istniejgcych $cian zewnetrznych styropianem
grafitowym o grubosci 15cm, a nastepnie wykonanie wyprawy elewacyjne;j.

Projektuje sie wykonanie docieplenia scian zewnetrznych potozonych ponizej
gruntu az do strefy przemarzania, aby unikngé mostkow cieplnych oraz

zmniejszy¢ zuzycie energii cieplnej.
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Sciany budynku z okfadzing kamienng zaprojektowano nastepujgco:
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

- Sciana betonowa 40cm

- styropian grafitowy 15cm

- oktadzina kamienna 5cm

Wspéiczynnik przenikania ciepta U = 0,18 W/(m?xK).

Sciany budynku zaprojektowano nastepujgco:
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- Sciana z cegly petnej 38cm
- styropian grafitowy 15cm
- tynk cienkowarstwowy 0,2cm
Wspéiczynnik przenikania ciepta U = 0,18 W/(m?xK).

Sciany na ostatnim pietrze budynku zaprojektowano nastepujgco:
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

- §ciana z pustakow gazobetonowych 24cm

- styropian grafitowy 15cm

- tynk cienkowarstwowy 0,2cm

Wspéiczynnik przenikania ciepta U = 0,17 W/(m?xK).
SCIANY WEWNETRZNE
Nie projektuje sie zmian.
STROPY, POSADZKI, PODLOGI
Nie projektuje sie zmian.
KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIA
Dach zaprojektowano w nastepujgcy sposob:

- membrana PCV termozgrzewalna

- warstwa spadkowa Rockwoll SP 2-35cm
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- ptyty Hardrock MAX E 5cm

- ptyty Monrock MAX E 20cm

- papa na lepiku

- strop gestozebrowy DZ-4 27cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Wspéitczynnik przenikania ciepta U = 0,14 W/(m?xK)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zaprojektowano wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa.
Projektuje sie nowe okna i drzwi balkonowe PCV pieciokomorowe, 3-szybowe oraz
drzwi wejsciowe aluminiowe.

Wszystkie okna o wspoétczynniku minimum k=0,90 W/m?k.

Wszystkie drzwi 0 wspétczynniku minimum k=0,90 W/m?k.

INSTALACJE WEWN ETRZNE

* Wymiana istniejgcych rur c.0. na nowe.

* Wymiana istniejgcych grzejnikdw c.o0. na nowe.

* Montaz termostatycznych zaworow przygrzejnikowych.

* Wymiana istniejgcych rur C.W.U na nowe

* Wymiana starej instalacji elektrycznej wewnetrznej na nowg

* Wymiana os$wietlenia na nowe typu LED w ilosci 100 pkt.

e Montaz i wpiecie do wewnetrznej instalacji elektrycznej paneli
fotowoltaicznych - 30 paneli polikrystalicznych o mocy 280W. Razem moc

8,4kW co daje roczny uzysk energii elektrycznej okoto 7980kWh.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE | KOLORYSTYKA

Kolorystyke elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Sciana 1 - tynk kolor jasny grafit RAL 7005
Sciana 2- tynk kolor bialy RAL 9002
Sciana 3- blacha tytanowo-cynkowa tgczona na rgbek

Kamieniarka 3 - kamien tamany naturalny - tonacje szarosci ukladany na
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ptasko.
Rynny i spusty - PCV w kolorze obrobek blacharskich
Powierzchnie utwardzone - kostka brukowa szara i czarna
Balustrady i porecze - stal nierdzewna
Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - RAL 7016
2.7.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Nie projektuje sie zmian.
2.8.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie projektuje sie zmian.

PROJEKTANT: mgr in z. arch. Pawet Polak
Uprawnienia nr ewid. MPOIA / 089 / 2008

SPRAWDZAJACY: mgr in . arch. Katarzyna Helczy nska-Zeglen
Uprawnienia nr ewid. MPOIA/057/2009

SIERPIEN 2016
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONTU (TERMOMODERNIZACJI)
OBIEKTU ADMINISTRACYJNEGO SPSSCHP
IM. DR. O. SOKOLOWSKIEGO

LOKALIZACJA:
UL. GLADKIE 1A
34 — 500 ZAKOPANE
DZ. NR EWID. 162/7 OBREB 4

ZAMAWIAJ ACY:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
CHOROB PLUC IM. DR. O. SOKOLOWSKIEGO
UL. GLADKIE 1
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PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. PAWEL POLAK
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ):

A. Zakres robot uwzgl edniaj gcy kolejno $¢ realizaciji:

Roboty dociepleniowe:

Montaz rusztowania, zdjecie obrébek blacharskich, anten, elementéw
instalacji odgromowe;j.

Skucie starych odparzonych tynkéw i nierébwnosci, a nastepnie uzupetnienie
specjalng zaprawg wypetniajgca.

Demontaz stolarki przeznaczonej do wymiany.

Sprawdzenie i przygotowanie $cian osciezy.

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;.

Przygotowanie masy klejgce;j.

Pociecie piyt izolacyjnych na odpowiednie wymiary.

Przyklejenie ptyt ze styropianu.

Mocowanie mechaniczne ptyt izolacyjnych.

Wykonanie parapetow.

Wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatka.

Wykonanie izolacji na dachu.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich, montaz instalacji odgromowej.
Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjne;.

Demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokoét budynku.

Wykonanie wykonczenia cokotu budynku z kamienia elewacyjnego.

Montaz rynien i rur spustowych.

Roboty wewnetrzne:

Przebudowa wewnetrznej instalacji C.O. — wymiana grzejnikow, izolacja rur,
montaz termostatéw.

Przebudowa wewnetrznej instalacji C.W.U — wymiana rur z izolacjg, montaz
armatury.

Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej - montaz oswietlenia typu
LED w ilosci 100 pkt.

Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych z wpieciem do wewnetrznej

instalacji elektrycznej
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B. Wykaz istniej gcych obiektéw na dziatce:

» Budynek gtéwny (szpital) oraz objety opracowaniem budynek administracyjno-

mieszkalny.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

Realizacja inwestycji. Projekt nie przewiduje ingerencji w teren.

D. Wskazanie przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji prac

budowlanych:

Ryzyko przygniecenia elementami ci  ezkimi:
» skala - wysokie ryzyko,
* miejsce:
- w miejscu zatadunku/ roztadunku elementow i materiatow, ich przy
przemieszczaniu (zwfaszcza w pionie) oraz przy montazu,
e czas:
- w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu

ww. elementéw.

Ryzyko powstania zagro zenia upadku z wysoko Sci:
» skala - wysokie ryzyko,
* miejsce — na rusztowaniach na réznych wysokosciach,

* czas - w trakcie prac wykonczeniowych.

Ryzyko powstania zagro zenia pora zeniem pr gdem:

» skala - wysokie ryzyko,

* miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen zasilanych
energig elektryczng oraz w bezposrednim sgsiedztwie bedgcej pod
napieciem instalacji elektrycznej,

* czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu ww. maszyn i urzgdzen
oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.

Ryzyko powstania zagro zenia poparzeniem:

» skala - srednie ryzyko,
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* miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen wytwarzajgcych
ciepto, przy pracach izolacyjnych (w technologii na ciepto), przy pracach
spawalniczych,

e czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu ww. maszyn
I urzagdzen, podczas wykonywania izolacji na ciepto, w trakcie prac

spawalniczych.

Ryzyko powstania zagro zenia potr gceniem lub innego zagro zenia w ruchu
pojazdow oraz maszyn samobie znych:

» skala - srednie ryzyko,

* miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge
publiczna,

e czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sgsiedztwie
drogi publicznej, wjezdzania pojazdow i maszyn samobieznych na plac
budowy z drogi publicznej i wigczania sie do ruchu na ww. drodze oraz
w trakcie manewréw na placu budowy i prac wykonywanych ww.

maszynami.

Ryzyko powstania zagro zenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn
i urz gdzen:
» skala - srednie ryzyko,
* miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzgdzen i w bezposrednim
sgsiedztwie,
e czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn

I urzadzen.

Ryzyko powstania zagro zenia wynikaj agcego z dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych:

» skala - srednie ryzyko,

* miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie
preparatbw chemicznych lub biologicznych oznakowanych, jako
niebezpieczne, przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze
ponizej -10°C, w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na

otwartej przestrzeni podczas opaddéw atmosferycznych,
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 czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w ww. ucigzliwych

warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogg wystgpié takze inne
zagrozenia, wynikajgce z przyjetej organizacji prac budowlanych przez
kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej technologii wykonywania prac
budowlanych.

W takim przypadku przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy uwzglednié niewymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz
wskazaé S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce tym

niebezpieczenstwom.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych:

Przed przystgpieniem do poszczegollnych etapow prac nalezy zapoznaé

pracownikow z:

- informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze
szczegOllnym uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

- zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika,
kolejnoscia,

- przewidywanymi zagrozeniami, wystepujgcymi w trakcie tych prac oraz
metodami i Srodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz
metodami i srodkami eliminowania lub minimalizowania zagrozen (wg
planu bioz),

- pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instrukta z pracownikébw przed przyst gpieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych nale zy prowadzi ¢ w sposob skuteczny.

F. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom, wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych:

zwlaszcza w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,
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realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne
zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, nalezy ze szczegdlng
starannoscia:

- przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen
i przyjetych srodkéw organizacyjnych i technicznych,

- zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez
poszczegolnych  pracownikbw dostosowany do kwalifikacji, wiedzy
I umiejetnosci danej osoby,

- sprawdzi¢ czy maszyny i urzgdzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze
znakami potwierdzajgcymi bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢
stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urzgdzen, a w szczegolnosci

wszelkiego typu oston i zabezpieczen.

Ponadto nale zy:

- zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejsciem | ingerencjg 0s0b
nieuprawnionych do przebywania na placu budowy ze szczegllnym
uwzglednieniem zabezpieczenia od strony ciggéw komunikacyjnych,

- zorganizowa¢ na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne
i zapewni¢ w trakcie budowy ich catkowitg droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej
i sprawnej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych tego typu zagrozen),

- zapewni¢ stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do sktadowania materiatéw
budowlanych oraz ich odpowiednie sktadowanie,

- regularnie sprawdza¢ stan techniczny podestow, rusztowan, zabezpieczen,
itp.

- zapewnic spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczacych BHP
dla prac realizowanych na budowie.

Poza obowigzkowymi $rodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajgcymi
zagrozeniom i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyjac

dowolne srodki, o ile bedg one skuteczne i niezabronione przepisami.



Biuro Projektowe Insan Tadeusz Frgczysty 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 6

UWAGI:

A. Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczgc¢ po
uprawomocnieniu sie decyzji zezwalajgcej na budowe, wyznaczeniu
kierownika budowy, zgloszeniu, (z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem) terminu rozpoczecia prac, zalozeniu dziennika budowy,
i wywieszeniu tablicy informacyjne;j.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy powinien
opracowac plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) na budowie.

B. Dziennik budowy winien by¢ prowadzony na biezgco przez uprawniong do
tego osobe i by¢ dostepny na placu budowy. Tablica informacyjna winna by¢
usytuowana w widocznym miejscu zawiera¢ stosowne wpisy wykonane

technikg trwata.

C. Dokonywanie jakichkolwiek istotnych zmian i odstepstw od projektu oraz
warunkow okreslonych w decyzji jest naruszeniem prawa budowlanego.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu bez zgody

projektanta jest naruszeniem prawa budowlanego i prawa autorskiego.

D. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych Iub technicznych,
wyniktych w procesie budowlanym, Inwestor Ilub Wykonawca winien
bezzwtocznie skonsultowaé¢ sie z projektantem Ilub organem nadzoru

budowlanego.

E. Przy procesie budowlanym nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa
i higieny oraz zachowaé¢ warunki i zalecenia zawarte w planie BIOZ, jezeli taki
zostat opracowany.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia wykonawcze.

Zabronione jest wbudowywanie w obiekt materialéw, niedopuszczonych do
zastosowania w budownictwie ani wbudowywanie urzgdzen nieposiadajgcych

stosownych atestow.
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F. Obowigzkiem Inwestora lub Uzytkownika jest przechowywanie zezwolenia
budowlanego, zatwierdzonej dokumentacji projektowej (z naniesionymi
w procesie budowlanym korektami), dziennika budowy oraz protokotéw

odbioru przez caly czas funkcjonowania obiektu.

G. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu Inwestor winien zlikwidowac
zaplecze budowy, uzyskaé okreslone przepisami odbiory techniczne i zgtosi¢
fakt zakonczenia budowy organowi nadzoru budowlanego (w formie
zgtoszenia lub w formie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na

uzytkowanie).

H. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie dokumentaciji,
ponowne wykorzystanie w celach budowlanych jest bez zgody autoréw
projektu zabronione.

I.  Niniejszy projekt nie wyklucza powstania innych dokumentacji projektowych,

koniecznych do zrealizowania planowanej inwestycji.

J. Zakres i tre$¢ niniejszego projektu budowlanego zostata dostosowana do
specyfiki i charakteru inwestycji oraz stopnia skomplikowania robot

budowlanych.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. PAWEL POLAK
NR UPRAWNIEN: MPOIA/089/2008

SIERPIEN 2016



