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1. WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznsjalacji wewntrznej , nN dla
remontowanego budynku administracyjnego w Zakompamewestor: SPS Szpital Choréb
Ptuc

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie na opracowanie P.B instalacji elektrycinyc
— aktualnie obowizujace Normy, Przepisy i Zagdzenia, a w szczegolsa:
— Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r,
— Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecikapawej,
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie,
— Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwgasowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
— Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanpgd wzgédem ochrony
przeciwpaarowejw
* Normy wieloarkuszowe PN-IEC (HD) 60364 ,Instalaegjektryczne
w obiektach budowlanych”,
* Norma SEP-E-0002 ,Instalacje elektryczne w budyhkac
mieszkalnych”
« Normy PN-EN 12464-1 Swiatlo i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc
pracy”
*  Normy PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”

1.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek ustugowy posiada siedem poawmmzytkowych to jest:

* Piwnice
* Parter

* Pietro 1
* Pigtro 2
* Pietro 3
* Pigtro 4
* Pietro 5

Kazdy z pozioméw posiada nieglina komunikacg tj. Kkorytarze
i klatki schodowe. Ogrzewaniedzie inne nt elektryczne.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA
- instalacja éwietlenia i gniazd wtyczkowych,
- wewrktrzne linie zasilajce
- ochrona odgromowa
- instalacja komputerowa

2.2 PARAMETRY TECHNICZNE:
Dla modernizowanej e%ci budynku:

Napkcie zasilania: U =230/400 V

System ochrony przed paeniem

pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbior: TN-S

2.3. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE.

Budynek posiada istnigge przyhcze energetyczne. Nie projektuje sozbudowy
przykcza.

Z racji zastosowania w cz&ci budynku energooszcegdnego déwietlenia LED
zapotrzebowanie na energi elektryczna ulegnie zmniejszeniu.

W zwiazku z montaem paneli fotowoltaicznych nate wystapi¢ do dystrybutora
energii elektrycznej o wymigruktadu pomiarowego na dwukierunkowy uiinviajacego
rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej i@ mykorzystanej przez instalacje
budynku.

2.4 ROZDZIAL ENERGI

Projektuje si wykorzystdg wewrgtrzmg linie zasilajca (w.l.z.) prowadaca do
rozdzielnicy RG. Rozdzielnic RG projektuje s wymieni na nows. dodatkowo
projektuje st wymienic wlz pomkdzy poszczegllnymi tablicami w budynku oraz
wykona nowa linie zasilajca dla potrzeb paneli fotowoltaicznych zamontowanyeh
dachu.

2.4.1 Wyhcznik gtéwny

Nie projektuje si wykonania modernizacji wytznika gtdwnego. Projektuje esi
zabudowa w rozdzielnicy RG dodatkowego vagiznika wyhczapcego nagijcie na catym
obiekcie z poziomu rozdzielnicy RG.

2.4.2 Tablica rozdzielcza RG

Dla potrzeb szkoty projektuje siwymieni tablicg RG. Tabli¢ bezpiecznikow
zaprojektowano jako typaw produkcji ,HAGER” przystosowan do montau
bezpiecznikbw MB oraz MC, wytznikdw r&nicowopadowych serii CD..
,ogranicznikbw przept SP801, rozjcznikbw bezpiecznikowych DO2 oraz listw
zaciskowych LZ produkcji ,HAGER”. Dopuszcza esi monta bezpiecznikéw



instalacyjnych innych firm, naky jednak zachowa wielkosci dobieralnych (pddéw
wyzwalapcych, charakterystyk czasowoadowych, padu r&nicowego).

Zaprojektowano rozdzielnic w wykonaniu natynkowym o rozmiarze 96
modutowym Zasilonadalzie istniejcym w.l.z.

Tablicc RG naley wyposay¢ w rozicznik izolacyjny SBN 160A jako wygkznik
gtéwny napecia w tablicy obwodowe.

Tablica winna by¢ wyposaom w listwe ,PE” z zaciskami analogicznymi jak listwy
zaciskowe ,N”".

Z tablicy RG zasilaneddla pozostate tablice zabudowane w budynku

2.4.3 Tablice obwodowe

Tablicc bezpiecznikow zaprojektowano jako typaw produkcji ,HAGER”
przystosowas do montau wylacznikow r@&nicowopradowych serii CD.., wycznikow
nadpradowych MB..oraz listw zaciskowych LZ produkgidAGER”. Dopuszcza si
monta bezpiecznikéw instalacyjnych innych firm, natejednak zachowa wielkosci
dobieralnych (prdoéw wyzwalagjcych, charakterystyk czasowoadowych, padu
réznicowego).

Tablica obwodowa R1 znajduje¢sna 1 pgtrze. Zaprojektowano rozdziefniw
wykonaniu podtynkowym typu VOLTA 3x12. Zasilanatjpszewodem 5x LgY 16mfiz
tablicy obwodowej RG. Istnigga tablica przewidziana jest do demanta

Tablica obwodowa R3 znajduje¢sna 3 pgtrze. Zaprojektowano rozdziefniw
wykonaniu podtynkowym typu VOLTA 3x12. Zasilanatjgszewodem 5x LgY 16mfiz
tablicy obwodowej RG. Istnigga tablica przewidziana jest do demanta

Tablica obwodowa R4 znajdujegcsna 4 pgtrze. Zaprojektowano rozdziefniw
wykonaniu podtynkowym typu VOLTA 3x12. Zasilanatjpszewodem 5x LgY 16mfiz
tablicy obwodowej RG. Istnigga tablica przewidziana jest do demanta

Tablica obwodowa R5 znajduje¢sna 5 pgtrze. Zaprojektowano rozdziefniw
wykonaniu podtynkowym typu VOLTA 2x12. Zasilanatjgszewodem 5x LgY 16mfiz
tablicy obwodowej RG. Istnigga tablica przewidziana jest do demanta

Tablica obwodowa RS znajdujegsna 5 pe¢trze. Zaprojektowano rozdzietniw
wykonaniu natynkowym typu VS 4x12. Zasilana jestepvodem 5x LgY 10mfz tablicy
obwodowej RG. Projektowana tablica RS wykorzystiguzie dla potrzeb zabezpieczenia
paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu bidy

Tablice 1TK, 2TK oraz R2 nie podlegayymianie.

Wszystkie tablice zlokalizowane w pomieszczeniachgélmodos¢pnych
projektowane $z drzwiami zamykanymi na zamek.

2.5 INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Instalacje éwietlenia naley wykon& jako podtynkow utozona w rurkach RKSG
lub wtynkowa od 4cznikbw do poszczegolnych opraw. Typ przewodowzekroje,
sposOb utgenia podano na schemacie ideowym.

Osprzt elektryczny tj. wydczniki, przehczniki naley wykona jako podtynkowy
w standardzie POLO lub wgzym na wysoki 1,2m od posadzki. Dob6r opraw
oswietleniowych naley dokon& w oparciu o norra PN-EN 12464-1.

W pomieszczeniach wilgotnych nale stosowéd oprawy oraz dczniki w
wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu ochrony IP #44zachowaniem bezpiecznych
odlegtaci poziomych (min. 0,6m) od prysznicow, wanien. itp

Wymagane natenie gwietlenia:

» Strefy komunikacji — 100Ix
» Szatnie, fazienki — 200Ix



e Pomieszczenia archiwum — 100Ix
* Biura - 300Ix
* Hol wejsciowy — 200Ix

Oswietlenie klatki schodowej sterowaneidzie poprzez przekaiki bistabilne
zabudowane w tablicy RG. Zakanie odbywa 8iz poszczegodlnych pozioméw Klatki
schodowej poprzez przyciski instalacyjne.

2.6. INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie  ewakuacyjne projektuje ¢si w ciaggach  ewakuacyjnych
umazliwiajacych dostrzgenie drog ewakuacyjnych oraz bezpiecznego opusieczen
budynku w przypadku zagrenia.

Instalacje éwietlenia naley wykona jako podtynkow utozona w rurkach RKSG
lub wtynkowych. Typ przewodow, przekroje, sposdbzenia podano na schemacie
ideowym.

Dobrano oprawy firmy Es — System. Czas zasilaniargnwego opraw wynosi
minimum 1 godzina.  Wszystkie oprawy ewakuacyjne smuposiadda modut
autonomicznego testu urdiwiajaca sygnalizagj stanéw awaryjnych opraw.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne musgosiada aprobaty CNBOP oraz spetiia
wymagania normy PN-EN 1838.

2.7 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH.

Instalacg gniazd w pomieszczeniach najewykona jako gniazda wtynkowe ze
stykiem ochronnym. Typ przewodow, ich przekrojezosposob utzenia zostalty podane
na schematach ideowych tablic bezpiecznikowych. a@dfa naley montow& na
wysokasci 0,3 m w salach i na korytarzach oraz na sufitaerzutnikOw oraz reflektorow.

W fazienkach oraz pomieszczeniach wilgotnych halenontow#& gniazda
bryzgoszczelne na wysod® 1,2 m od posadzki z zachowaniem bezpiecznychgbdli
poziomych (min. 0,6m) od prysznicow i wanien.

Gniazda wtykowe rownienalezy wykona jako podtynkowe w standardzie POLO
lub wyzszym.

W czsci oznaczonych na rzutach pomieszczealezry pozostawd istniepca
instalacg gniazd.

Na drugim pétrze w czsci biurowej nie projektuje giwymiany instalacji na nowa
Z racji niedawnego remontu.

2.8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano ogranicznik przegiprodukcji ,HAGER”. Zainstalowany dulzie w
tablicy RG. Paiczenie ogranicznika z lokalnszyry uziemiagca wykona mazliwie
najkrotszymi przewodami 4xDY 16 w rurce instalagjjRL29.

W przypadku zainstalowania udzen wrazliwych na przepicia, wymagajcych
szczegolnej ochrony zalecag stastosowanie ochrony indywidualnej zlokalizowane w
poblizu chronionego ukgzenia.

2.9 OCHRONA PRZED PRAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Jako systemy ochrony od paea pradem elektrycznym zaprojektowano:
- szybkie wyhczenie napicia — ochrona przed dotykiemgoednim
- wytaczniki réznicowopidowe — ochrona przed dotykiem beg@alnim



- pofaczenia wyréwnawcze miejscowe - dla ograniczengees dotykowego

Przed dotykiem pwednim jako ochrog zaprojektowano samoczynne, szybkie
wytaczenie zasilania. Ma ono za zadanie ograniczerasucptyn¢cia piudu przez ciato
cztowieka.

Przed dotykiem bezpgcednim zastosowano wagdzniki raznicowopradowe klasy A
(dopuszcza si klasy AC) o psdzie wyzwolenia 30mA we wszystkich obwodach
odbiorczych.

Wszystkie cgsci przewodzce dostpne, m. in. styki ochronne gniazd wtyczkowych
nalezy podhczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”. W przewodzie neugraln,N” nie
umieszczé bezpiecznika ani jednobiegunowego aognika. Za wydcznikiem r&nicowo
pradowym przewdd neutralny ,N” nie powinien dyaczony z przewodem ochronnym
PE”.

Przewody N i PE patzy¢ w tablicy rozdzielczej RG do wspdlnej uziemioneyrsy.
Rezystancja uziemienia dodatkowego roboczego nieempzekrocz§ 30 Q.

Dla ograniczenia nagtia dotykowego naley wykona& lokalne podczenia
wyrownawcze w pomieszczeniach wilgotnych. d8menia wyréwnawcze nalg polaczy¢
przewodem DY 4 mf z przewodami ochronnymi, instalacjami WOD, KARQ i
innymi dosgpnymi metalowymi cgsciami instalacji mogcymi znaleé¢ sig na obcym
potencjale, konstrukcji budynku oraz z uziomamurahymi i sztucznymi.

Ochrorg wykona zgodnie z nor PN-92/E-05009/41.

2.10 INSTALACJA KOMPUTEROWA.

W zwiazku z remontem instalacji elektrycznej na dtyzie projektuje s wymieni
réwnoczénie instalagi komputerowy — oprzewodowanie oraz gniazdka RJ45

Dla potrzeb instalacji komputerowej na ktpze projektuje si zabudowa korytko
instalacyjne PCV 110x60 zabudowane pod sufitem mayt&rzach natomiast w
poszczegolnych pomieszczeniach instancjezggbeowadzt jako podtynkowa w rurkach
instalacyjnych. Oprzewodowanie projektuje siykona& ekranowan skritka FTP cat 5e
4x2x0,5mni

2.11 OCHRONA ODGROMOWA.

Dla projektowanego budynku projekiujsic instalacje odgromoyv wykonar
drutem FezZn fi 8mm dla zwodow poziomych i pionowydbziom otokowy nalgy
pozostawd istniepcy.

Zwody poziome nalgy utozy¢ na wspornikach min 2cm przy pokryciu dachowym
niepalnym i trudnozapalnym. Zwody najeprowadzé bez zagi¢ i ostrych zalama
Zwody naley utozy¢ uwzgkdniajpc napezenia spowodowane sezonowymi zmianami
temperatury (lato-zima). dczenia zwodow naly wykon& przy pomocy zicz
srubowych..

Zwody pionowe naley polaczy¢ z rynm (w przypadku rynien metalowych) przy
uzyciu zlacz rynnowych. Zwody pionowe nalg zakmczy¢ ziaczami kontrolnymi
wyposaonymi co najmniej w dwigruby M6 lub jedia M10.

Ochrora, odgromow nalery réwniez obja¢ wszystkie elementy metalowe
znajdupce st na dachu takie jak tawki kominiarskie, maszty aotee itp

Zwody odprowadzage naley prowadzé pod elewag budynku w rurze
ostonowej HDPE fi 32mm. Miejsce pakenia (zcza kontrolne) drutu zwodow
odprowadzajcych z uziomem otokowym i fundamentowym wykénako skecane —
zabudowane w skrzynkach kontrolnych osadzonych ewatji budynku ok. 1,2m nad
poziomem gruntu. Ztacza kontrolne projektuje zbudowéa w miejsce istniejcych.



Po wykonaniu prac natg wykona pomiary kontrolne i w razie nieuzyskania
wymaganych przepisami wagto nalezy dokona rozbudowy uziomu otokowego.
Calas¢ prac naley wykona zgodnie z normami:
- PN-EN 62305
- PN-IEC 61024-1

2.12 UWAGI KONCOWE

Przed przysipieniem do wykonania robét nale szczeg6towo zapozéasie z
niniejszym projektem. Roboty nale prowadzé z obowazujacymi normami bramowymi
Z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

- dokumentagj nalery rozpatrywa w cataci tacznie z pozostatymi braami

- wszystkie prace demoriawe i przejczeniowe koordynowaz obstug budynku

- skuteczné¢ dodatkowej ochrony przeciwpamniowe] kontrolowéa raz w
mieshcu przez wykonanie proby przyciskiem test” na aeynikach
réznicowoprdowych

- wytaczniki réznicowopadowe wymient po 10-ciu latach ich eksploatacji

- wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. romdnice, oprawy, szyny
montaowe itp musz mie¢ odpowiednie atesty.

- wykonywanie instalacji elektrycznych naje zakaczy¢ wykonaniem
odpowiednich  pomiarow ochronnych i opracowaniem uwho&ntacji
powykonawczej

- wszystkie obwody w tablicach rozdzielczych powinmy¢ opisane w sposob
utatwiajacy identyfikacg

- w przypadku rozwizan systemowych naly uwzgkdnic wszystkie elementy
danego systemu nieglne do osigniccia zamierzonego efektu tj. w petni
dziatapcego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora.

- wszystkie elementy instalacji elektrycznych i tedtnicznych naley
wykonywa zgodnie z DTR w sposob nie powoglty utraty gwarancji danej
instalacji

- zaproponowane ugdzenia zastosowaney gako przyktadowe, w przypadku
zastosowania innych wdzen na Wykonawcy lgy obowrzek udowodnienia
réGwnowanosci parametrow zastosowanych rozgan.

- rysunki, czs$¢ opisowa , przedmiary czy specyfikacjea slokumentami
wzajemnie si uzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢te w jednym z nich
traktowane s jak gdyby wystpowaty we wszystkich. Wszystkie rozbresci
nalezy zgtost projektantowi

- podczas prac naley zwréci¢ szczegola uwage na instalacje ktore nie beda
modernizowane (elektryczr, alarmowa internetowa itp.) Nalezy przed
rozpoczeciem prac zidentyfikowaé wszystkie instalacje przewidziane do
pozostawienia i zabezpiecay je przed uszkodzeniem. Wszelkie dokonane
usterki nalezy niezwtocznie naprawig&

- trasy kabli powstate po bruzdowaniu i zaprawianialety zamalowa z
wykorzystaniem farby emulsyjnej o kolorze dobramymndanego pomieszczenia



