
  8 x 18 = 140

Pom porz ądkowe
Pow:3,7 m2

Przedsionek
Pow:2,2 m2

Hol Wej ściowy
Pow:7,9 m2

Klatka schodowa
Pow:15,4 m2

Przedpokój
Pow:3,8 m2

Łazienka
Pow:3,9 m2

Pokój kierowcy
Pow:9,6 m2

Warsztat podr ęczny
Pow:7,9 m2

Skałd odpadów
Pow:20,2 m2

Skałd odpadów
Pow:19,6 m2

Garaż
Pow:18,8 m2
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

COSMO LED 1287.LED830.CL oprawa nastropowa, źródła LED 50W dyfuzor i obudowa z 
policarbonatu, IP65

BASE LED 13W oprawa nastropowa, IP44

MONITOR-1 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem 
jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana certyfikat 
CNBOP

REGLUX 1040  50W 6000lm oprawa nastropowa,obudowa stalowa lakierowana, dyfuzor 
opalowy

SYMBOLE UŻYRTE NA RYSUNKACH
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REGLUX 1040  67W 7400lm oprawa nastropowa,obudowa stalowa lakierowana, dyfuzor 
opalowy


