TECHNOLOGIA - tabela XIV

Ptyta ochronna

OPIS PRODUKTU | WYMIARY

- ostona przeciwuderzeniowa o grubos¢ 1,5mm wykonana z tworzywa na bazie zywic akrylo-
winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V.

i Srodki przeciwpalne

- mocowana bezposrednio do sciany

DANE TECHNICZNE

- atest higieniczny

- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

- bakteriostatyczny

- mozliwos$¢ wyboru koloru

Naroinik szer. 50mm

OPIS PRODUKTU | WYMIARY

- naroznik ochronny o ramionach o szerokosci 50mm wykonany z materiatu o grubosci 2mm,
wykonany ze specjalnego tworzywa na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. i sSrodki przeciwpalne

- mocowany bezposrednio do Sciany.

DANE TECHNICZNE

- atest higieniczny

- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

- bakteriostatyczny

- mozliwo$¢ wyboru koloru

Odbojoporecz 14cm

OPIS PRODUKTU | WYMIARY

- odbojoporecz z pochwytem o szerokos$ci 140mm
- catkowita szerokos$¢ wraz z uchwytami to 140mm

- odlegtos¢ od Sciany wynosi 76-80mm



W sktad odbojoporeczy wchodzi:

- ostona przeciwuderzeniowa wykonana z materiatu o grubos¢ 2mm, ktéry jest specjalnym
tworzywem na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne

- aluminiowy profil ciggty (na ktory jest natozona ostona przeciwuderzeniowa)

- uchwyty wykonane z materiatu z materiatu, ktory jest specjalnym tworzywem na bazie
zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonym w
stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne

- na zakonczeniu koricowka o df. 70-80mm

DANE TECHNICZNE

- atest higieniczny

- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

- bakteriostatyczny

- mozliwo$¢ wyboru koloru



