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DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i 6, art. 156 ust. 1 pkt 3, ust.2 pkt 3 i ust. 3 oraz art. 161 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011r. nr 163 poz. 981)
w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Post¢powania Administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. 2 2000r. nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego
Publicznego Szpitala Specjalistycznego Choréb Phuc im. Dr O. Sokotowskiego z/s przy ul. Gladkie 1,
34-500 Zakopaneorz e k a m:

zatwierdzam

»Projekt robot geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno —~ inzynieryjnych
rejonu dobudowy, nadbudowy i przebudowy budynku szpitalnego dla potrzeb Bloku
Operacyjnego, Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni,
RTG, Oddzialu Lézikowego oraz stosownej infrastruktury technicznej na dzialkach
ewidencyjnych 162/16 i 162/17 — obr. 4 przy ul. Gladkie w Zakopanem.”

I. Zadanie geologiczne obejmuje:
1. Okredlenie warunkéw geologiczno-inzynierskich i gruntowo-wodnych rejonu
projektowanego przedsiewziecia.
2. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

‘II. Zakres zatwierdzonych prac obejmuje wykonanie:

1. 2 otworéw mechanicznych rdzeniowanych o glebokosci 9 — 11 m ppt oraz 1 otworu
mechanicznego do glebokosci 5 m ppt.

2. 1 wykopu badawczego systemem mechanicznym do glebokosci 4 m ppt.

3. Pomiaréw poziomu zwierciadla wody w wykonanych wyrobiskach badawczych
w przypadku nawiercenia.

4. Pomiaréw geodezyjnych wykonanych wyrobisk.

5. Badan laboratoryjnych pobranych prébek gruntéw.

II1. Zalecenia:
Zamiar rozpoczgcia robot geologicznych nalezy zglosi¢ do Okregowego Urzedu
Gorniczego w Krakowie oraz Burmistrzowi Miasta Zakopane i Staroscie Powiatu
Tatrzanskiego.

IV. Niniejsza decyzja jest wazna doe 30 sierpnia 2012 roku.

UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chordb Ptuc im. Dr O. Sokotowskiego
z/s przy ul. Gladkie 1, 34-500 Zakopane zwrécil sie¢ do Starosty Powiatu Tatrzanskiego
w dniu 21 lutego 2012r. z wnioskiem o zatwierdzenie projektu robét geologicznych.
Przedlozony Projekt zostal wykonany przez mgr inz. Bogdana Ciszkowskiego
- uprawnionego geologa (upr. geol. CUG 070709). Projekt spelnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudma 201 1r. w sprawie szczegdélowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie

- verte -



KARTA INFORMACYJNA

DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska ustalajaca warunki geologiczno-
inzynierskie w rejonie projektowanej dobudowy, nadbudowy i przebudowy
budynku szpitalnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddzialu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatornii, RTG , Oddzialu Lézkowego
oraz stosownej infrastruktury technicznej na dziatkach ewidencyjnych 162/16 i
162/17 — obr. 4, przy ul. Gladkie 1 w Zakopanem, pow. tatrzanski, woj.
malopolskie.

Data rozpoczgcia badan: 20.07 2011
Data zakonczenia badan; 10.08.2012

Liczba wykonanych otworéw 3 laczny metraz: 22,50 mb
wykopow: 1 do glebokosei 3,5 m ppt

Wykonawca; HYDROEL — 38-244 Swigcany 235

Glgboko$é otworow 3,5-11,0 m ppt
wykopu 3,5 m ppt

Oproébowanie wyrobisk: wykonawca mgr inz. Bogdan Ciszkowski- upr. CUG 070709

Miejsce przechowywania prébek gruntéw: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny
Choréb Pluc ul. Gladkie 1, 34-500 Zakopane

Badania laboratoryjne:

Rodzaj ;
wilgotno$é naturalna - liczba badan: 4
gestos¢ objetosciowa, liczba badan: 3
stopien plastycznosci liczba badan: 1
analiza areometryczna liczba badan: 1
wytrzymato$¢ na $ciskanie liczba badan: 4
wykonawca mgr inz. Barbara Sulistawska
mgr inz. Bogdan Ciszkowski
Autor dokumentacji:
mgr inz. Bogdan Cis pr. CUG 070709
mgr inz. Pawel Str
marin
Nowy Sacz 21.08.2012 13300 FowyS e

e, (0-18)
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GEOSOL-BUG ZAKOPANE- ul. Gladkie
Nowy Sacz rozbudowa szpitala

"dokumentacja geologiczno-inzynierska" 1
Temat; ZAKOPANE - ul. Gtadkie 1- dobudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
szpitalnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywne;j

Terapii, Centralnej Sterylizatornii, RTG, Oddziatu Lozkowego oraz stosownej
infrastruktury technicznej na dziatkach ewidencyjnych 162/16 i 162/17 — obr. 4.

LWSTEP.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynier-
skich rejonu projektowanej dobudowy, nadbudowy i przebudowy budynku szpitalnego dla
potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej
Sterylizatornii, RTG, Oddzialu L.6zkowego oraz stosownej infrastruktury technicznej na
dziatkach ewidencyjnych 162/16 i 162/17 — obr. 4, opracowana zostata na zlecenie Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Choréb Phuc; ul. Gladkie 1,

34-500 Zakopane.

Inwestor; Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Choréb Pluc; ul. Gladkie 1,
34-500 Zakopane.

Celem dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i mechani-
nicznych cech gruntéw w rejonie projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku szpital-
nego oraz szczegdlowego ustalenia warunkow jego posadowienia.

Dokumentacja jest wynikiem realizacji "Projektu prac geologicznych dla rozpoznania
warunkow geologiczno-inzynierskich rejonu projektowanej dobudowy, nadbudowy i prze-
budowy budynku szpitalnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziatu Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatornii, RTG, Oddzialu L.6zkowego oraz stosownej
infrastruktury technicznej na dziatkach ewidencyjnych 162/16 i 162/17 — obr. nr 4. przy
ul. Gladkie 1 w Zakopanem, pow. tatrzafiski, woj. malopolskie", zatwierdzonego przez
Staroste Tatrzanskiego - decyzja nr 0S.6540.1. 2012 MP z dnia 11.04.2011.

Wyrobiska badawcze wytyczono metodg ortogonalng w dowigzaniu do istniejacych
obiektow statych i w oparciu o plan sytuacyjny w skali 1:500, dostarczony przez
Inwestora. Rzgdne wyrobisk dowiazano do punktéw w ukladzie mapowym. Prace
geodezyjne wykonali autorzy dokumentacji.

Prace geologiczne wykonano w zakresie zgodnym z projektem prac geologicznych
korelujac glebokosci otworéw oraz ilo$é préb gruntéw w nawiazaniu do sytuacji geolo-
giczno-inzynierskiej. Dozor prac geologicznych sprawowat autor dokumentacji.

Podstawe wykonania dokumentacji stanowi;

-wizja terenowa i kartowanie geologiczno-inzynierskie w lipcu 2012,

-3 otwory mechanicznych do gi¢bokosci 3,5-11,0 m ppt - lacznie; 22,5 mb.
-1 wykop badawczy do gi¢bokosci 3,5 m ppt,

-pomiary geodezyjne

-polowe makroskopowe badania prob gruntéw pobranych z wyrobisk,
-kontrolne badania gruntéw penetrometrem ttoczkowym,

-badania laboratoryjne gruntow,

-materiaty archiwalne,

-analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich.
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Ponadto wykorzystano;

- Praca Zbiorowa — Regionalna Geologia Polski t.I Karpaty,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska nr 1714 z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie dokumentacji
hydrogeologiczne;j i geologiczno-inzynierskiej- Dz. U. 291 poz. 1714 z dnia 30.12.2011,

- Mapa Geologiczna Tatr Polskich w skali 1:30 000 — WG Warszawa,

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ZTE budowy ul. Junakéw w Zakopanem-
Przedsig¢biorstwo Technologiczno- Geologiczne —Krakéw 1969,

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu technicznego budowy ul. Junakéw w
Zakopanem- GEOPROJEKT-Krakéw 1974,

- Ocena warunkow gruntowo-wodnych w rejonie pawilonu szpitalnego -GEO-NOT -2006,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 dostarczona przez
Inwestora.

IL.1. LOKALIZACJA, POLOZENIE ADMINISTRACYJNE I ZAGOSPODAROWANIE.

Miasto ZAKOPANE - ul. Gladkie 1 - dziatki ewidencyjne 162/16i 162/17,

pow. tatrzanski, woj. matopolskie

Teren przeznaczony pod rozbudowg jest obecnie bez zabudowy i stanowi zieleniec.
Istniejacy budynek szpitalny II-III kondygnacyjny jest przewidziany do rozbudowy.
W bliskiej odlegtosci w kierunku na zachdd i pétnoc oraz potudnie od rozbudowy istnieje
gesta zabudowa w postaci licznych budynkéw I-V kondygnacyjnych.

Teren przewidziany do rozbudowy jest obecnie uzytkowany jako zieleniec.

Wzdhuz istniejacego budynku szpitalnego przebieg kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja
deszczowa.

o,

L

Fot. Fragment §ciany potudniowej budynku przewidzianego do rozbudowy
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I1.2. Morfologia i hydrografia:

Teren przeznaczony pod rozbudowg budynku szpitalnego znajduje si¢ w cato$ci w obrebie
zbocza gérskiego o ekspozycji potudniowej i zblizonej. Powierzchnia terenu charaktery-
zuje si¢ spadkami rzedu 5% w kierunku potudniowym. Morfologia zbocza jedynie w
rejonie projektowanej rozbudowy na potudnie od istniejacego budynku szpitalnego i w
niewielkim stopniu ma ksztalt naturalny. W pozostalej czesi jest uksztaltowana sztucznie
w czasie budowy istniejacych budynkéw szpitalnych. W kierunku na péinocy-zachéd od
budynku szpitalnego obserwuje si¢ sztuczna skarpe. Skarpa ta jest dobrze zachowana. W
tej partii terenu czgs¢ podziemna budynku szpitalnego wychodzi poza obrys budynku
gtownego. Wzdtuz péinocno-wschodniej granicy dziatki w rejonie rozbudowy obserwuje
si¢ stroma naturalng skarp¢ opadajaca w kierunku erozyjnej doliny. Powierzchnia skarpy
jest dobrze zachowana bez oznak obrywéw. Projektowana rozbudowa znajduje si¢ w
poblizu krawedzi stromej skarpy. KrawedZ skarpy charakteryzuje si¢ przebiegiem
zblizonym do kierunku NE-SW. Catkowita wysokos¢ skarpy jest rzedu 15-18 m. W czesci
srodkowej skarpy przebiega trawersem lokalna droga spacerowa. W obrebie zbocza i
skarpy oznak ruchéw mas ziemnych nie stwierdzono.

Gléwnym ciekiem powierzchniowym dla okolicznego terenu jest potok Cicha Woda. W
rejonie ul. Gladkie do potoku Cicha Woda wplywa lokalny Gladczanski Potok. Potok
plynie glgboko weigtym w podloze korytem.
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Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy budynku szpitalnego. Konstrukcja budynku
bedzie murowana z monolitycznymi stropami, dach drewniany, ilo$é kondygnacji 5 +
podpiwniczenie i uzytkowe poddasze. Rozpoznanie konieczne dla zaprojektowania bez-
piecznego posadowienia rozbudowy budynku w poblizu krawedzi stromej skarpy.
Posadowienie rozbudowy budynku przewiduje si¢ na fawach fundamentowych, poziom
posadowienia na poziomie faw istniejacych

Wg informacji zawartych w karcie wymagan techniczno-budowlanych oraz uzyskanych od
konstruktora obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

IIL.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Przewiduje si¢ przebudowg istniejacego potnocno-wschodniego skrzydia budynku szpitala
oraz rozbudowg o 5 kondygnacji uzytkowych mieszczacych:
-na poz. - 3.30 — Centralna Sterylizatornia
-na poz. - 6.40 (piwnica) — pomieszczenia techniczne
-na poz. = 0.00 - RTG
-na poz. +3.70 — Blok Operacyjny
-na poz. +7.49 — Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii
-na poz. +11.18 — Oddziat L6zkowy
-na poddaszu — wentylatornia.
Budynek bedzie podpiwniczony i posadowiony na betonowych tawach fundamentowych
na poziomie taw istniejacych.
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I11.3. OCENA STANU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejace w obrebie dziatki i w jej bezposrednim sasiedztwie budynki szpitalne II-V kon-
dygnacyjne charakteryzuja si¢ tradycyjna konstrukcja murowana. Sa to budynki w posa-
dowione na glebokich fundamentach betonowych tawach. Lawy budynkow spoczywaja w
obrebie fliszowych tupkéw i piaskoweow. Budynki te nie wykazuja oznak uszkodzen
zwigzanych z ruchami mas ziemnych. Istniejacy budynek glowny jest na catej powierzchni
podpiwniczony. Cz¢$¢ podpiwniczona wychodzi w kierunku péinocnym poza obrys
budynku.

W poblizu znajduje si¢ sie¢ teletechniczna oraz napowietrzna i podziemna sie¢ elektry-
czna a takze kanalizacja sanitarna.

IV. OPIS POLOZENIA GEOGRAFICZNEGO.

Miasto Zakopane znajduje si¢ u podnoéza Tatr Polskich. Projektowana rozbudowa tak jak
inne budynki szpitalne sa polozona na potudniowym sktonie Gubaléwki w dolnej partii
zbocza w obrebie tzw. Pogorza Gubatowskiego. Budynki sq zlokalizowane w obrebie
zbocza w poblizu doliny lokalnego potoku (Gladczanski Potok) stanowiacego doptyw
potoku Cicha Woda.

V. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ.

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w calosci na obszarze wystgpowania utwordéw fliszowych
wchodzacych w skiad trzeciorzgdowej (eocen-oligocen) serii fliszu podhalanskiego. Dolna
czgs$¢ profilu w rejonie rozbudowy, stanowig tupki ilaste (P1) przechodzace w tupki ilaste i
piaskowce (Ppl). Warstwy skalne zapadaja pod katami 4-20° w kierunku potnocnym t.j.
pod stok. Strop podloza skalnego wystepuje na glebokosciach rzedu 2,5-3,0 m ppt.

Podtoze starsze jest przykryte warstwa czwartorzedowych pokryw deluwialno- zwietrzeli-
nowych reprezentowanych przez gliny i ily z rumoszem oraz rumosze i wietrzeliny
piaskowca i tupka.

Bezposrednio pod gleba lub lokalnie nasypami wystepuja zwykle gliny, ity z rumoszem.
Rumosz gtéwnie lupkowy i piaskowcowy osiaga maksymalne rozmiary rzedu 0,2-0,3m.
Migzszo$¢ warstwy glin z rumoszem jest rzedu 1,5-2,5 m. Z glebokoscia wzrasta
zawarto$¢ rumoszu gliny przechodzac w warstwe kamienistych wietrzelin gliniastych
zlozong z rumoszu piaskowca i tupka z domieszka glin pylastych zwigzlych i itow w ilosci
do 40%. Nalezy stwierdzi¢, ze genetycznie utwory te wiazg si¢ z procesami wietrzenia,
dlatego zostaly one okre$lone mianem utwordéw deluwialno-wietrzelinowych. Sumaryczna
migzszos¢ tych utworéw jest rze¢du 2,0-3,0 m. Calo$é pokrywa cienka warstwa nasypow i
lokalnie gleby.

VI. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW.

Wystepujace w podlozu grunty reprezentujg czwartorzedowe pokrywy deluwialne i wie-
trzelinowe oraz eocensko-oligocenskie fliszowe podloze skalne. Klasyfikacj¢ i chara-
kterystyke gruntéw wystepujacych w podlozu przeprowadzono na podstawie polowych
makroskopowych badan prob gruntéw, kontrolnych badan gruntéw penetrometrem
ttoczkowym, badan laboratoryjnych, analizy materialéw archiwalnych oraz zgodnie z
normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-02480 i PN-81/ B-03020. Wystepujace w podlozu
grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych.
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Pokrywy deluwialne.

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:

-twardoplastyczne gliny pylaste zwigzle i gliny zwigzle i ity z domieszka rumoszu tupka i piaskowca, zale-
gajace bezposrednio pod gleba warstwa o migzszosci rzedu 0,7-1,0 m. Uogélniony stopien plastycznoséci
przyjeto 1;=0,15- stopien skonsolidowania geologicznego D. Uogdlnione cechy fizyko- mechaniczne
okreslono wg metody A i B,

-wilgotno$¢ naturalna 26,70 %
-gestos¢ objetosciowa 2,00 t/m3
-kat tarcia wewngtrznego 11°
-kohezja 52 kPa

-edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej 27 000 kPa

Eluwia.

Do warstwy geotechnicznej II zaliczono:

-kamieniste wietrzeliny i kamieniste wietrzeliny gliniaste, ztozone z fragmentéw zwietrzatego tupka, i
piaskowca oraz pétzwartych glin pylastych zwigztych i itéw o zawartosci procentowej do 20%. Grunty te
wystepuja bezposrednio nad stropem warstw skalnych. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi 1,0-1,1 m.
Uogolniony stopien plastyczno$ci przyjeto 1= 0,00-stopien skonsolidowania geologicznego C. Uogdlnione
cechy fizyko- mechaniczne okreslono wg metody B,

-wilgotno$é naturalna 20,82%
-gestos¢é objetosciowa 2,04 t/m3
-kat tarcia wewnetrznego 13°
-kohezja 60 kPa

-edometryczny modut scisliwo$ci pierwotnej 40 000 kPa

Utwory fliszowe.

Do warstwy geotechnicznej III zaliczono:

-fliszowe tupki ilaste, tupki i piaskowce tzw. fliszu podhalanskiego. Strop utworéw fliszowych wystepuje na
glebokosciach od 2,3-2,8 m ppt. Warstwy skalne sa w stropowych partiach mocno zwietrzate i spekane.
Upad warstw skalnych 15-20° w kierunku pétnocnym i zblizonym. Rdzenie warstw skalnych do glebokosci
5,5-6,0 sa wyraznie pokruszone i rozsypliwe co §wiadczy o znacznym stopniu zwietrzenia warstw skalnych.
W stropowe;j partii obserwuje si¢ przewage fawic tupka a przewarstwienia piaskowca wystepuja w postaci
cienkich fawic 0,5-0,15 m. Ponizej glebokosci 5,5-6,0 m ppt warstwy skalne sa bardziej twarde i lite,. W
profilu obserwuje si¢ wzrost twardych przewarstwien piaskowca. W otworze nr 2 stwierdzono bardzo
twarda fawice piaskowca o spoiwie krzemionkowym co skutkowato brakiem postepu wiercenia. Dalsze
wiercenie prowadzono z uzyciem koronki diamentowej. Otwor ten sptycono z uwagi na wystapienie bardzo
twardego podloza (litej skaly piaskowcowej). Lupki i piaskowce sa w przewadze twarde 13.77-19,43 MPa.
przewarstwienia tupka lokalnie migkkie 0,28 MPa.

Lp. | Numer Gle¢bokosé Rodzaj Wytrzymalo$ci na
probki poboru jednoosiowe §ciskanie
m. ppt. Re [MPa]
1 1 52-5,5 Lupek ilasty, szary 16,82
2 1 8,7-838 Lupek ilasty, szary 13,77
3 2 6,3 -6,4 Lupek ilasty, szary 0,28
4 2 7,4-175 Piaskowiec przew. lupkiem 19,43
ilastym, szary
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Fot. Rdzenie wiertnicze otwor 2 d 2,5 m ppt do 8,0 m ppt

VILOPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH.

W rejonie przedmiotowej rozbudowy mozna spodziewaé sie¢ wystepowania dwoch rodza-
jow wad,

-poziom wodonosny saczeniowy w czwartorzedzie,

-poziom wodono$ny szczelinowo-warstwo-porowy w utworach eocensko-oligocenskich,
Czwartorzedowe pietro wodonos$ne na terenie Zakopanego tworza wody podziemne
praktycznie w obrgbie osadéw aluwialnych, poza terenem projektowanej budowy. Nato-
miast pokrywy deluwialno-zwietrzelinowe spelniajg niewielka role hydrogeologiczna ze
wzgledu na swg malg migzszosé i skltad. Wody w obrebie tych utworéw nie tworza
zwierciadla ciaglego, pojawiaja si¢ natomiast w postaci lokalnych, czesto okresowych
saczen na roznych glebokosciach. NajczgSciej na styku osadéw trzeciorzedowych i
czwartorzgdowych. Poziom saczeniowy wod alimentowany jest wodami opadowymi i
roztopowymi infiltrujacymi w podloze. Wody te nawadniajg warstwe utwordéw deluwialno-
wietrzelinowych, w ktorej utrzymuja si¢ okresowo na réznych glebokosciach. Podstawe
poziomu tych wod stanowia spekane i uszczelnione piaskowce przewarstwione ilastym
tupkiem. Nalezy liczy¢ si¢ ze znacznym uaktywnianiem saczen wod gruntowych,
zwlaszcza w okresie jesiennym i wiosennym zwiazanym z zwigkszong ilo$cia opadéw
atmosferycznych i roztopami. Przewazajaca cze$¢ saczen grupowaé si¢ bedzie w poblizu
stropu piaskowcow 1 lupkéw. Nalezy zatem liczy¢ si¢ z mozliwoscia znacznego
uaktywnienia si¢ saczen oraz ich wystgpowania réwniez na réznych glebokosciach,
szczegblnie po okresach opadow i roztopéw. Okresowa migracja tych wod bedzie
uzalezniona od przepuszczalno$ci utworéw deluwialno-wietrzelinowych. Ponadto nalezy
si¢ liczy¢ z duzym sptywem wod opadowych i roztopowych po zboczu. W czasie prac
badawczych wod gruntowych nie stwierdzono.
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Trzeciorzedowe pigtro wodonosne (eocen-oligocen). Wody tego pigtra kraza w utworach
fliszu podhalanskiego, a wigc w osrodku szczelinowo-porowym. Ich wodochtonno$é w
najwigkszym stopniu zalezy od szczelinowatosci skat fliszowych. Najlepsze warunki do
akumulacji wod maja ogniwa stratygraficznie zbudowane w przewadze ze spekanych
piaskowcow. Najsilniej przepuszczalna jest strefa przypowierzchniowa o miazszoscei ok.
30-40 m, przy czym jest ona zalezna gtdwnie od szczelinowatosci. Wod podziemnych we
fliszu do glebokosci 11,0 m ppt nie stwierdzono.

Znaczne nachylenie powierzchni terenu, oraz duza odkryta powierzchnia stoku
powodowa¢ beda spltyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych naptywajacych z
wyzszych partii terenu. Wody opadowe beda sptywaly glownie wzdtuz istniejacych drog o
nawierzchni asfaltowej oraz po calej powierzchni zbocza w kierunku budynku.

VIII. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO- INZYNIERSKICH I PROGNOZA
WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE,

Wystepujace w podlozu grunty charakteryzujg si¢ zréznicowang nosnoécia uzalezniong od
ich genezy, stanu i wyksztalcenia. W podtozu zalegajg czwartorzedowe, pokrywy delu-
wialno-wietrzelinowe (w-wy I-1I), oraz eocensko-oligocenskie utwory tzw. fliszu
podhalanskiego (w-wa III).

Wystepujace w podlozu pokrywy deluwialno-wietrzelinowe zlozone z glin pylastych
zwigzlych i iléw z rumoszem (w-wa I) i kamienistych wietrzelin (w-wa II), stanowig
wystarczajaco nos$ne podioze budowlane. Utwory te jednak z uwagi na male miazszosci
nie maja praktycznego znaczenia dla posadowienia rozbudowy budynku szpitalnego.

Pod pokrywami zalegaja utwory fliszowe reprezentowane przez tupki ilaste, tupki i
piaskowce fliszu podhalanskiego (w-wa III). Grunty te charakteryzuja sie dobra
nosnoscia i stanowia podstawowa warstwe geotechniczna dokumentowanego terenu. Sa to
grunty nadajgce si¢ dobrze dla posadowien bezposrednich. Strop warstw skalnych
wystepuje na glgbokosciach 2,3-2,8 m ppt. Upad warstw skalnych nastepuje pod katami
rz¢du 15-20° w kierunku zblizonym do p6inocnego.

Szczegotowe warunki gruntowe panujace w podiozu scharakteryzowano na przekrojach
geologiczno-inzynierskim i na mapie rejonéw geologiczno-inzynierskich- patrz zatacznik.
W obrgbie dziatki przeznaczonej pod rozbudowe wydzielono 3 rejony geologiczno-
inzynierskie oznaczone literami A, Bi C .

Rejon A —zbocze naturalne- w podiozu pokrywy deluwialno-wietrzelinowe w postaci
glin pylastych zwigztych i itdw z rumoszem (w-wa I) i kamieniste wietrzeliny gliniaste i
w-w [-II. Podtoze skalne na glgbokosciach rzedu 2,3-2,5 m ppt. Wody gruntowej nie
stwierdzono. Mozliwo$¢ saczen wody z warstwy pokryw deluwialno-wietrzelinowych.
Rejon B- cz¢$¢ zbocza sztucznie uksztaltowana w czasie budowy istniejacych obiektow
szpitalnych. Cze$¢ podziemna budynku gléwnego wychodzi poza jego obrys. Obiekty
istniejace podpiwniczone. Lawy spoczywaja w obrebie fliszowych piaskowcow i tupkow
w-wy III.

Rejon C- skarpa- czgdciowo sztucznie uksztaltowana w wyniku prac zwiazanych ze
Sciezkami - w podlozu twardoplastyczne deluwialne gliny pylaste zwigzle i ily z
rumoszem w-wy I oraz glebiej kamieniste wietrzeliny gliniaste warstw 11, zalegajace na
warstwach skalnych (w-wa IV). Strop warstw skalnych na glebokosci 3,0-3,5 m ppt.
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Calos¢ pokrywa warstwa nasypéw i gleby o miazszosci do 0,5 m. Wody gruntowej brak.
Rejon niekorzystny z uwagi strome nachylenie skarpy.

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg w bezposredni sposéb warunkéw gruntowo-
wodnych i hydrologicznych. Prace budowlane nalezy prowadzié w sposéb uniemozliwia-
Jacy skazenie gruntéw i wod. Preferowa¢ nalezy miejscowe kruszywa naturalne.
Wykonanie wkopéw i otworéw badawczych z uwagi na ich calkowita likwidacje
urobkiem nie stanowi zadnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

OCENA STATECZNOSCI ZBOCZA.

Przewidziany do zabudowy fragment dziatki znajduje si¢ w obrebie tagodnego
naturalnego zbocza w terenie wolnym od ruchow mas ziemnych. Zbocze kontynuuje si¢
powyzej projektowanego budynku. Zbocze charakteryzuje si¢ ekspozycja potudniowa.

W bezposrednim sgsiedztwie naroznika potudniowo-wschodniego projektowanej roz-
budowy znajduje si¢ krawgdZ stromej skarpy stanowiacej przejscie zbocza w doline
potoku. Krawedz skarpy charakteryzuje si¢ przebiegiem zblizonym do kierunku NE-SW.
Catkowita wysoko$¢ skarpy jest rzedu 10-15 m. W czesci $rodkowej skarpy przebiega
trawersem lokalna droga spacerowa.

Istniejace budynki szpitalne pomimo znacznego wieku sg dobrze zachowane bez uszko-
dzen mogacych $wiadczy¢ o ruchach mas ziemnych. Zbocze jest w chwili obecnej
stateczne. Dobremu zachowaniu statecznosci sprzyja ptytko wystepujace podtoze skalne
oraz upad warstw skalnych pod stok. Istniejaca ponizej projektowanej dobudowy skarpa o
wysoko$ci do 15 m jest stateczna i dobrze zachowana bez oznak obrywéw czy wypltywow
wad.

Zwraca si¢ uwage na mozliwo$¢ sztucznego naruszenia stateczno$ci w czasie niewla-
sciwie prowadzonych prac budowlanych. Czynnikami prowadzacymi do lokalnego
naruszenia statecznosci mogg byc¢;

-glebokie niezabezpieczone podcigcia terenu,

-dopuszczenie do nawodnienia gruntéw w wykopach wodami opadowymi,

-skladowanie gruntéw z wykopu nad krawedziami skarp.

Analiza przekroi geologiczno-inzynierskich pozwala na stwierdzenie, ze decydujace
znaczenie posiada tutaj ochrona gruntéw przed nawodnieniem.

Z uwagi na niewielki zakres powierzchniowy projektowanej rozbudowy zrezygnowano z

wykonania catego kompletu map okreslonych w §20. pkt.2.

Jako warstwg nosna okre$lono podtoze skalne (w-wa III) zalegajace od 2,3-2,8 m ppt.
Utwory antropogeniczne w rejonie projektowanej rozbudowy wystepuja cienka warstwa
od 0,5-0,7 m i nie maja wptywu na posadowienie obiektu.

Zwierciadta wod gruntowych do glebokosci 3,5-11,0 m ppt nie stwierdzono.

= A, WNIOSKI I ZALECENIA.

1.W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biora udziat utwory czwartorzedowe i
trzeciorz¢dowe.

Eocen-oligocen jest reprezentowany przez utwory fliszu podhalanskiego wyksztalcone
jako tupki, tupki ilaste i piaskowce (w-wa III).

Czwartorzed reprezentuja pokrywy deluwialno-eluwialne zbudowane z glin pylastych
zwigzlych i 16w z rumoszem (w-wa I) oraz kamienistych wietrzelin (w-wa II).
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Wystepujace w podlozu, gliny pylaste zwigzte i ily z rumoszem w-wy I, kamieniste
wietrzeliny gliniaste i wietrzeliny w-w I-II z uwagi na male migzszosci sq nieprzydatne
dla posadowienia projektowanej rozbudowy. Warstwe no$na przydatng do posadowienia
stanowig tupki i piaskowce warstwy III.

2. W obrgbie przedmiotowego terenu nalezy liczy¢ sie z okresowym wystepowaniem
punktowych wod saczeniowych obrgbie pokryw deluwialno-wietrzelinowych na
zmiennych glebokosciach. Wody saczeniowe sa alimentowane wodami opadowymi
infiltrujacymi w podloze. Cecha charakterystyczng jest ich zmienna w czasie wydajno$é
uzalezniona od konkretnych warunkéw atmosferycznych. W czasie wykonywania prac
badawczych wod gruntowych do gigbokosci 3,5-11,0 m ppt nie stwierdzono.

3.Projektowana rozbudowa budynku jest zlokalizowana w obrebie tagodnego zbocza.
Zbocze jest zabudowane i w chwili obecnej stateczne. Istniejace w poblizu budynki
szpitalne II-V kondygnacyjne i gospodarcze nie wykazuja uszkodzen zwigzanych z
ruchami mas ziemnych. Zachowaniu stateczno$ci zbocza sprzyja plyto wystepujace
podtoze skalne i upad warstw pod stok.
Realizacja projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku szpitalnego nie bedzie miata
negatywnego wplywu na statecznos$¢ zbocza pod warunkiem zachowania zalecen okre-
Slonych w niniejszej dokumentacji.

4. W poziomie posadowienia projektowanej inwestycji panuja zmienne generalnie zlozone
warunki gruntowe z uwagi na sasiedztwo stromej skarpy.
Posadowienie projektowanej rozbudowy z uwagi na charakter i lokalizacj¢ budynku w
poblizu skarpy proponuje si¢ wytacznie w obrebie podtoza skalnego w-wy III. Grunty
te stanowig wystarczajaco nosne podioze.
Z uwagi na sasiedztwo stromej skarpy zaleca si¢ alternatywne posadowienie rozbudowy:
- na plycie zelbetowej ze wzmocnieniem naroznika potudniowo-wschodniego
(przy skarpie) np. palowaniem.
- posadowienie na zelbetowych fawach wspartych na palach o glebokosci 7,0 m ppt.

Szczegolowy sposob posadowienia okresli konstruktor budynku w nawigzaniu do
stwierdzonych warunkéw gruntowych i po analizie ekonomiczne;j.

Zwraca si¢ uwage na mozliwo$¢ sztucznego naruszenia statecznosci w przypadku
niewlasciwie prowadzonych prac budowlanych. Czynnikami prowadzacymi do
lokalnego naruszenia stateczno$ci moga by¢;

-glebokie niezabezpieczone podcigcia terenu,

-dopuszczenie do nawodnienia gruntéw w wykopach wodami opadowymi,
-skladowanie gruntéw z wykopu nad krawedziami skarp.

W trakcie prac zwigzanych z fundamentowaniem budynku nalezy:
¢ wykopy fundamentowe wykonywa¢ w porze suchej oraz nie dopuszczaé do ich
zalania wodami opadowymi lub gruntowymi,
e wokol dobudowy nalezy przewidzie¢ drenaz opaskowy odprowadzajacy
okresowe wody saczeniowe.

5. Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych
1 prognozowanych warunkéw gruntowo- wodnych.
Dokumentator;

GE@L

¢ ’,K/—\ mgrinz. Paig



WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANRE

Nazwa obiektu: dobudowa, sadbudows i przebudows budynku Szpitala dla potrzeb Bloku
operacyjnego, Oddziatu Ancstezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej  Sterylizatorni,
RTG, Oddziatu t6zkowego, ormz towarzyszace; infrastruktury technicznej na dzialee
ewidencyjoej 0 numerze 162/16 i 16277 obr. 4.

B2/ L.
Rodzaj ziecone] dokumentacii: gealogicena

Etap projektownnia: projeki budowlany
Charskterystyka obicktdéw ( konstrukcjs i fundamentowanie)
8) przeznaczenie poszczegblnych obiekibw;
przewiduje si¢ przcbudowy istnicjgcego polnocno - wsehodriego skrzydia budynku
szpitala oraz rozbudows ¢ § kondygnacji uzytkowych micszezacych:
- 1napoz - 6.40 (piwsica) - pomiesaczeniz
- 9 poz. - 3.30 - Centralna Sterylizaiornia

- nmapox i 0.00 -RTG

~  nt por. +3.70 ~ Blok Operacyjny

- napoz. +7.49 - Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- papoz +11,18 - Oddriat etkowy

- na poddaszy - wentylatornia

b) przzwidywany system badowmictws, konstrukcia ilosé kondygnacji, wysokosé;

zbudowa Uadycyjna, konsimukcja murowaca z monolityczaymi stropami, dach
drowniany, 1684 kondygnacji § + podpiwniczenie i uzytkows poddasre

¢) preewidywany rodzaj fundsmentu i glgbokodé posadowienia;

lawy fundamettows, poziom posadowicniu na poziomie law istniejgcych
d) preewidywana kategaria geotechniczna obiekin; |

prosta koastrakeja - T katsgotie

Zadany zakres razpozania podlozz budowlanego, zalres prac terenowych
lzborataryjnych i specjalnych;.

Zgodnie z zalgczong sytuacis
Wiasciciel lub unytkownik teremu projekzowsne] inwestycii;
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OBJASNIENIA

€gz.d zal 8

Svmbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 i nie objetych normq

Grunty nasypowe

nB - nasyp budowlany
nN - nasvp niebudowlany
Cg - gruz ceglany

bt - beton

370.21 - rz¢dna wyrobiska

Grunty organiczne rodzime

Gb - gleba

H - grunt prochniczy 2%<Iam<5%
Nm - namul 5%<lam<30%
T - torl 30%<Tam

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)
KW — kamienista wictrzclina ]
KWg - kamienista wietrzelina gliniasta
KR -- kamienisty rumosz

KRg -- kamienisty ramosz gliniasty
KQ-otoczaki _ _ _ __
W — wietrzelina

We — wictrzelina ghniasta
R - rumosz.

Rg - rumosz gliniasty

Z — zwir

Zg — Zwir gliniasty

Po - pospolka

Pog — pospolka gliniasta

kamieniste

P$ — piasck $redni ;g
Pd - piasck drobny B
£

grunty nieskaliste

Pn - piasck pylasty
Pg- piasek ghiniasty
ap — pyl piaszczysty

7 - pyl

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwigzla

Jp - il piaszczysty

J-i

drobnoziarniste
spoiste

Grunty skaliste
M - margiel

1i — fupck ilasty

in - lupek pylasty

Ip - tupek piaszczysty
p - piaskowiec

st — skala twarda

sm - skala migkka
ms — malo sp¢kana
ss — sredni spgkana
bs — bardzo spckana

5

Znaki dodatkowe dotyczgce opisu gruntow

+ - domieszki
// - przewarswienia
/ - pogranicze z funym gruntem
() - w nawiasic okreslenia uzupetniajyce dotvezace
skladu nasvpu. rodzaju gruntdéw organicznych itp.
- numer wyrobiska

Oprobowanie
- proba o naluralngj strukturze (NNS)
- proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
- proba wody gruntowej (WG)
- piezometrvezny poziom wody (PPW)
- rz¢dna tego pozionmu
N\ - nawiercony poziom wody gruntowej
28338 - rzedna tego poziomu
_¥_ - ustabilizowany poziom wody pochodzacej
250,38 Z sqczefi - oraz rzgdna tego poziomu
1.0~ - saczenic wody gruntowej —glgbokos¢ w mippt
Vv - poziom swobodnego zwierciadla (nawiercone
28035 ustabilizowane oraz rzedna tego poziomu
- grunt nawodniony

i
s

50,38

rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda
- ZW — udarowo-obrotowa
- 8L - sonda wbijana lekka
- SW - sonda wciskana
- SC - sonda cigzka wbijana
- ST - sonda wkrecana
Qg — ulwory rzeczno — lodowcowe

Ip=0.5 — stopien zaggszczenia
1, =0,20 - stopien plastycznosci
I1 - numer warsiwy geotechniczng

pl — gmnt w stanie plynnym
mpl - grunt w stanie mickkoplastycznyimn
pl — grunt w stanie plastycznyin

(pl — grunt w stanie twardoplastyczoym
pzw ~ grunt w stanie polzwartym

W — gruni w stanie zwartym

Aw - grunl nawodniony

m — grunl w slaniec mokrym

w — grunt w stanie wilgotnym

mw — grunl w stanie malowilgotnym

In — grumt luZny

szg - grunt Sredniozageszczony

zg — grunl zageszczony

bzg — grunt bardzo zaggszczony

N - S - kierunek przekroju (z polnocy na poludnie)
Q - utwory czwartorzedowe

Q¢ — utwory czwartorzedowe — rzeczne
Trz — ntwory trzeciorzedowe

,
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NW

m n.p.m

847.00

846.00

845.00

844.00

843.00

842.00

841.00

840.00

839.00

838.00

837.00

836.00

835.00

834.00

833.00

832.00

831.00

830.00

829.00

828.00

827.00

826.00

Lo Lo Ll b by b b b by by b b b by b b b b b bl

PRZEKROJ GEOLOGICZNO - IN2YNIERSKI | - |
Skala 1 :250/100

SE

m n.p.m
— 847.00

— 846.00
—— 845.00
—— 844.00
—— 843.00
—— 842.00
— 841.00
—— 840.00
— 839.00
— 838.00
— 837.00
— 836.00
— 835.00
— 834.00
— 833.00
— 832.00
— 831.00
— 830.00
— 829.00
— 828.00

— 827.00

— 826.00
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GEOSOL-Biuro Ustug Geologicznych-Nowy Sacz 1

ZAKOPANE - ul. Gladide -

1 ¥
dz. ewid. 162/16, 162/17, obr. 4

ntacja geol - inzynierska
| egz. zal rok 2012

Opracowal: mgr in2. Bogdan Ciszkowskl [ A
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sSwW

m n.p.m

842.00 —

841.00 —

840.00 —

839.00 —

838.00 —

837.00 —

836.00 —

835.00 —

834.00 —

833.00 —

832.00 —

831.00 —

830.00 —

829.00 —

828.00 —

827.00 —

826.00 —

840.83

PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI II - Il

Skala 1:250/100

~ NN(Gb+G+K)

NE

m n.p.m
— 842.00

— 841.00
—— 840.00
— 839.00
—— 838.00
— 837.00
— 836.00
— 835.00
—— 834.00
— 833.00
—— 832.00
—— 831.00
— 830.00
—— 829.00
—— 828.00

— 827.00

—— 826.00
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NW

m n.p.m

848.00

847.00

846.00

845.00

844.00

643.00

842.00

841.00

840.00

839.00

838.00

837.00

836.00

835.00

834.00

833.00

832.00

831.00

830.00

PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI Il - IlI
Skala 1 :250/100

¢z@$¢ piwnic poza obrysem
budynku szpitala -
orientacyjnie

nN(cg+zl+gr)

e D00

nN(G +cg)

istniejacy budynek szpitala

840.83

nN(Gb+G+

SE
m n.p.m
—— 848.00

— 847.00
— 846.00
— 845.00
— 844.00
—— 843.00
— 842.00
— 841.00
— 840.00
— 839.00
— 838.00
— 837.00
— 836.00
— 835.00
— 834.00
— 833.00
— 832.00

— 831.00

— 830.00
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40
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ZAKOPANE - ul. Gladide - ! b .
dz. ewid. 162/18, 182/17, obr. 4
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Opracowal: mgr in2. Bogdan Ciszkowskf || A |
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GEOSOL-BUG
Nowy Sacz KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

egz..5. zatAH
Temat: ZAKOPANE - ul. Gladkie - dobudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szpitala— dz. ewid. 162/16, 162/17, obr.4
Glebokosé: 11,0 m Otwor nr: 1
Rzedna: 841,11m npm Skala: 1:100
. « p r
Data wiercenia: VII-VIIL.2012 Wykonawca: HYDROEL - SWIECANY
System wiercenia: mechaniczny - rdzeniowany Dozor : mgr inz. Bogdan Ciszkowski
2= - g Opis makroskopowy
5| & E rg |
> B E g «s 2§ 5
=T | B Profil g s 2| & § .2 g
g3 4 . . 3 2| 3 | = 3£ 2
5 3 2 litologiczny 2 gy < E) 2|2l 58 g
b e 2 2 P =E K=JN*] = E o E 6 B
B | & g =% §| S~ |& 2&| @
G S £ Rodzaj gruntu ; 2| @ E “
nN(GHK+Z) 05 nasyp niebudowlany - gleba + kamienie + zwir | W An
10 _| Gnz glina pylasta zwigzla — jasny braz w | 2x1 | tpl rury 150 | 1,0 1 Qd
12 kamienista wietrzelina ghintasta — $w. Spir.
18 |Gnz30% W Ixl |l | pjerowy I 0
2,0 2’ kamienista wietrzelina w | 0x0 | pzw 11
I 2’3 hapek — szaro — brazowy sm-bs 11
3.0 p 3’0 praskowiec — szaro — brazowy sT-bs I
i i fupek przewarstwiony ptaskowcem — sm/sT-bs I
Vip 36 szaro — brazowy
40 P 4’0 piaskowiec — szaro — brazowy ST-bs 11T
i lupek — szaro — brazowy sm-bs 111
5.0 it ‘5‘3 piaskowiec przewarstwiony lupkiem sT/sm-bs
’ ’ 5.2-
. . 55
. tupek ilasty — rdzeniowka | °'
B H p ty — szary sT-bs podwéina 111
6,0 . 132 mm Tr
- 6,5
70— 1 tupek — brazowo - szary sm-bs 1
D ;ﬁ | piaskowiec sT-bs 111
8,0 — p/it piaskowiec przewarstwiony tupkiem sT/sm-bs I
i 8,5 | PIasSEOWIET AThe 11
9,0 — 87 8,7-
h lupek ilasty — szaro - popielaty SM/sT-bs 8.8 I
9,8
10,0 — P piaskowiec — szaro - popielaty sT-bs I
1 10,3 lupek — ciemno - popielaty sm-bs 11
11,0 p :(1)’(7) pi1askowiec — ciemno - popielaty ST-bs 1
12,0 —




GEOSOL-BUG
Nowy Sacz KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

egz.i zat9
Temat: ZAKOPANE - ul. Gladkie - dobudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szpitala— dz. ewid. 162/16, 162/17, obr.4
Glebokosé: 8,0 m Otwér nr: 2
Rzedna: 840,83m npm Skala: 1:100
Data wiercenia: VIII.2012 Wykonawca: HYDROEL - SWIECANY
System wiercenia: mechaniczny - rdzeniowany Doz6r : mgr inz. Bogdan Ciszkowski
= - g Opis makroskopowy
b | [=% or=
S & a E E g =
o E & g g £.9 g
57 2 Profil = o| Bl 8| 3 5 E &
- ) litologiczny IS 2lw 2 5 2| 2| 578 z
[=3 g [ N ED e :D <
o E =) 2 P = 2 Q = E e E =] -]
SE| 2 R _ 2% §| 3~ |® 2&%| 7
N Q & Rodzaj gruntu = 2l & | 8
=S 4
: nasyp niebudowlany — gleba + glina
nN(Gb+G+K) o | kamienie w An
1,0 | ’ glina zwig¢zla z domieszka rumoszu 2x1 1 150
Gz+R1 14 |lupka—braz v Is'uwr.yspir. I Qd
’ kamienista wietrzelina gliniasta - Gz-30% w | 0x0 | pzw | talerzowy | ! I
2,0 L9 Wicuzelina — rumosz Tupkaz w| @ | zw Q
25 | domieszka itu - braz E
D . 2,8 piaskowiec — szaro — brazowy sT-bs 111
3.0+ Vip lupek przewarstwiony piaskowcem sm/sT-bs I
=i ] g'g lupek — szaro — brazowy sm-bs 1
4,0 — pift 4’1 piaskowiec przewarstwiony tupkiem sT/sm-bs 111
yzp 4’5 lupek przewarstwiony piaskowcem sm/sT-bs dzemiwka m
p 4’9 piaskowiec — szaro - brazowy sT-bs podwéjna 1
50— y‘fp 54 tupek przewarstwiony piaskowcem — szaro-braz sm/sT-bs 132 mm i
0 57 |piaskowiec - popielaty sT-bs [11] Tr
6,0 — fi lupek ilasty - popielaty sm-bs 22 m
D 2’: piaskowiec sT-bs B 111
7.0 — [ 71 |Rupek sm-bs 110
s "
piA piaskowiec przewarstwiony lupkiem ST-bs ;,5 111
8,0 8,0
9,0 —
10,0 —
11,0 —
12,0 —

opracowal: mgr inz. Bogdan
mgr inz. Pa

k 'ski




GEOSOL-BUG
Nowy Sacz KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

egz.§ zat%
Temat: ZAKOPANE - ul. Gladkie - dobudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szpitala— dz. ewid. 162/16, 162/17, obr.4
Glebokosé: 3,5m Otwér nr: 3
Rzgdna: 843,69m npm Skala: 1:100
Data wiercenia: VII1.2012 Wykonawca: HYDROEL - SWIECANY
System wiercenia: mechaniczny - rdzeniowany Dozér : mgr inz. Bogdan Ciszkowski
> o - g Opis makroskopowy
g&| & Sy
3 2 e E & & S’-
o B E g g g .o g
=2 2 Profil g © gl 2| = E &
g 2 % litologiczny 2 € g % E) 2|2 578 z
52| 3 g ElRY | 2E |2 28| &
— i ] N o=
5 E) &) E Rodzaj gruntu = 5l & | B G
= [~
1,0 — nN(cgtzl+gr) nasyp niebudowlany - cegla + 2uzel |
T ez An
rury 150
2,0 2,0 $w. spir.
nN(Gntcg) nasyp niebudowlany — glina pylasta talerzowy
b g + cegla w
3,0 — Y /p ’ tupek przewarstwiony piaskowcem sm/sT-bs 11 Tr
3.5
4,0 —
5,0 —
6,0 —
70 —
8,0 —
9,0 —i
10,0 —
11,0 —
12,0 —

opracowal: mgr inz. Bogdan Ciszkowski
i ziak




GEOSOL
Nowy Sacz

METRYKA WYKOPU GEOLOGICZNEGO

Temat; ZAKOPANE - ul. Gladkie - dobudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szpitala
dz. ewid. 162/16, 162/17, obr.4

Data wyk. 08-2012

rzedna: 845,71 mnpm
dozdr geologiczny; mgr inz. Bogdan Ciszkowski

egz.?  zatA]

A

Vv
T —— ‘i? T -

nN
\
/r
A Gnz
S P

20°/NNW

Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg. | wat.| stan |préby| w-wa
An 0,0 - 0,5| NN(Gb+G) |nasyp niebudowlany - gleba +g|ina- w
Qd 0,5-1,0 Gnz glina pylasta zwigzta - braz w |2x1| tpl |
1,0-1,5| Gmz+Rl |glina pylasta zwigzta z domieszka rumoszu tupka - brgz w [0x1] tpl | 1,2 |
Q 1,5-2,5 kamienista wietrzelina gliniasta - Gz/J-30% w |Ox0| pzw| 1.9 Il
Tr 2,5-3,0] _:_-.{'i {tupek ilasty sm-bs ]
30-35 Hip |tupek przewarstwiony piaskowcem sm/sT-bs n

opracowat:

mgr inz. Bogdan @@&/
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KRZYWE SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

ZAKOPANE — ul. Gladkie — dobudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szpitala —

Obiekt dz. ewid. 162/16 i 162/17, obreb 4
. Wynik nZ

Otwor A/1,2 G

frakqa frakcja

ifowa frakcja pylowa frakcja piaskowa frakcja rwirowa kamiervsta
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