PARAMETRY TECHNICZNE WYKtADZINY PRADOPRZEWODZACE)J

CERTYFIKATY I

Rodzaj pokrycia podtogowego

IS0 10581 Pradoprzewodzaca elastyczna prasowana
- wyktadzina homogeniczna -
‘Zawartos¢ spoiwa IS0 10581 Typ1 -
Certyfikat CE EN 14041 Tak -
Klasyfikagja IS0 10874 Komercyjna: 34 - Przemystowa: 43

CHARAKTERYSTYKA

TECHNICZNA

rEge i s I S R

Ochrona powierzchni - PUR Reinforced
Grubosc catkowita IS0 24346 20mm B o
Grubosc warstwy uzytkowej IS0 24340 - 2.0mm B
‘Waga catkowita g/m? IS0 23997 3000 B B
Forma dostawy 150 24341 )
Arkusz 23mbx2m
(rolki) nrart. 21057 _ _ _
3-cyfrowy kod koloru
150 24342
Phytki 61 x 61 cm - 14 ptytek/op. =5.21 m?
(opak.) nrart. 21058 _ _ _

WEASCIWOSCI TECHNICZNE
Reakcja na ogien

3-cyfrowy kod koloru

EN 13501-1
EN IS0 9239-1
ENIS0 11925-2

Klasa Bg s1
> 8 kW/m?
Pozytywnie

Wgniecenie resztkowe 150 24343-1 Warto$¢ wymagana: < 0.10 mm
Wartos¢ osiagnigta: 0.03 mm
Oddziatywanie kotek krzeset IS0 4918 - Odporna
Wiasciwosci antystatyczne  EN 1815 <2kv
Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 R; < 5x10* Ohms B ) )
Opornos¢ elektryczna EN 1081 Ry 5x10* < R < 10¢ Ohms

EN/IEC 61340-4-1, 100 V

R 5x10% <R < 10 Ohms

<10 pg/m? (po 28 dniach)
Platynowa
W toku

Spetnia wymagania - max 27°C )

Approx. 0.01 m2 K/W

26

Emisja VOC IS0 16000-6
Jakos¢ powietrza
_ FloorScore
Ogrzewanie podtogowe
Oporno$¢ termiczna EN 12667
Trwatos¢ kolorow EN IS0 105-B02
Odpornosé chemiczna IS0 26987 .
Bakteriostatycznosé IS0 846:Part C
Odpornosc na poslizg DIN 51130
EN 13896
BS7976-2
Wytrzymato$é spoin ~ EN684

Kolory

Dobra

Nie sprzyja rozwojowi bakterii

R9 -

20.3

Mate ryzyko poslizgu

Srednia wartoéé: 2 240 N/50 mm
Wartosci jednostkowe: > 180 N/50 mm
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