,Dobudowa, rozbudowa i przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy Szpitalu Centrum Profilaktyki i
Edukacji Nowotworow”, adres: 34-500 ZAKOPANE, ul. Gtadkie 1

TABELA NR 5 — Specyfikacja techniczna dwuczaszowej sufitowej lampy operacyjnej z wysiggnikiem na monitor 26"

Zestaw sktadajacy sie z dwdch lamp diodowych z mozliwoscia wbudowania bezprzewodowej kamery HD
oraz wysiegnikiem na monitor 26 cali. ( Kamery nalezy zastosowac tylko w jednej lampie.)

'Podstawowe parametry lampy:

- Maksymalne natezenie $wiatta lampy E. = 160 000 lux z regulacjg w zakresie 20 — 160 klx

- Srednica poladip=19 cm

[- Temperatura barwowa $wiatta T, = 3800 / 4400/ 5000 / 5600 K

Podstawowe parametry wysiegnika na monitor:
— maksymalna waga monitora z zasilaczem 14kg.

—  Uchwyt w standardzie VESA 100 i VESA 75 ze schowkiem na zasilacz i nadmiar kabli, przystosowany |
do monitoréw o przekatnej 26"

- regulowany uchwyt sterylny dla chirurga z wymiennymi rekojesciami

Dodatkowe informacje:

- Wszystkie lampy z instalacjg umozliwiajacg montaz kamery, w tym jedna lampa z zamontowana kamera
HD

- w ofercie nalezy uja¢ dostawe i montaz jednej kamery HD
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