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WYMIARY | UKEAD POMIESZCZEN

WYMIARY POMIESZCZENIA BADAN

ZALECANE MINIMALNE
Optima CT 660 + GT 1700V 6283 mm x 4003 mm 5675 mm x 3901 mm *
Optima CT 660 + GT 2000V 7168 mm x 4003 mm 6560 mm x 3901 mm *

* DLA WYMIAROW MINIMALNYCH WYMAGANA JEST WERYFIKACJA POMIESZCZEN PRZEZ GEMS

MINIMALNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA: 2439 mm

UWAGA: Rysunek opisuje jedng z mozliwych opcji rozmieszczenia urzqdzen.
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OPIS WYPOSAZENIA

KONFIGURACJA PODSTAWOWA

OPIS WYPOSAZENIA WAGA EMISJA CIEPEA |OZNACZENIE
OPTIMA CT 660 (gantry) 1810 kg G
STOt GT1700V/2000V (waga z pacjentem 227kg) |  707/710 kg 6780 W T
JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI MOCY 370kg PDU
KONSOLA OPERATORA 133/146 kg 940 W OC
OPCJE

ELEKTRYCZNA SKRZYNKA ROZDZIELCZA 45 kg ~250 W PDB
STRZYKAWKA ~20 kg ~125W INJ
STEROWANIE STRZYKAWKA - - INJ1
KONSOLA LEKARSKA AW?2 VOLUME SHARE ~100 kg ~500 W ADW
UPS 12.5 kVA 159 kg 1200 W UPS'
UPS RIELLO MASTER PLUS 100-160 kVA 750+1300 kg 8000 W UPS
Dodatkowy monitor 23 kg - LCD

MAKSYMALNA UZYTECZNA DEUGOSC KABLI
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MOCOWANIE DO PODtOZA
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KANAtY KABLOWE

RYSUNEK POKAZUJE PRZYKtADOWY UKEAD POMIESZCZENIA | KANALOW KABLOWYCH

DETAL 1 - KANAt KABLOWY

]

100

(PATRZ DETAL 1)

KANAL KABLOWY 200x50

1 - tACZE WODOSZCZELNE
2 - ZDEJMOWANA POKRYWA

UWAGA:

e KANALY KABLOWE PRZEZNACZONE SA WYLACZNIE
DLA OKABLOWANIA TOMOGRAFU

o KANALY KABLOWE MUSZA POZOSTAC ODKRYTE (Z
DOSTEPEM DO KABLI) PRZEZ CALY CZAS TRWANIA
INSTALACJI | URUCHAMIANIA TOMOGRAFU.
ZAKRYCIE KANALOW | UZUPEENIENIE WYKEADZINY
W MIEJSCU KANAtOW, MOZE NASTAPIC DOPIERO
PO ZAKONICZENIU PROCEDURY KALIBRACJI.

POMIESZCZENIE BADA

(PATRZ DETAL 1)

KANAL KABLOWY 200x50 ‘

100

M~

STEROWNIA ]
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ZASILANIE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE (1)

1.

a.

aonooan

b

a

ZASILANIE GtOWNE

parametry:
TYP ‘ TRZY FAZY + UZIEMIENIE (WYE lub DELTA)
NAPIECIA ‘ 380V - 480V £ 6%
POBOR MOCY max. 100 kVA (~20s);  $redni 20 kVA
CZESTOTLIWOSC | 50/60Hz + 0.5 Hz | WSPOLCZYNNIK MOCY:  0.85
NIEZROWNOWAZENIE FAZOWE | max. 2% (L-L]
ZAKEOCENIA CHWILOWE | max. 1500V (0-P)
linia zasilajgca powinna by¢ odseparowana od innych urzgdzen mogqcych powodowaé zaktdcenia (windy,

klimatyzatory, aparaty RTG ze zmieniaczami filmoéw itp.)

zasilanie musi by¢ poprowadzone przez elektryczng tablice zasilajgcg/skrzynke rozdzielczqg (PDB), zawierajgca
uktady zabezpieczajqce, przytqgcza sterowania, wytgcznikow awaryjnych, oswietlenia ostrzegawczego oraz
urzgdzenie LOTO

PDB dostarczane przez GEMS (opcjonalnie) zasila wytgcznie urzqgdzenia tomografu, oSwietlenie ostrzegawcze
oraz elementy sterujgce (AU, V). Zasilanie innych urzqdzen musi by¢ wykonane z wykorzystaniem odrebnej linii
zasilajgce;.

parametry kabla zasilajgcego (przekroj, dtugosé) muszg zostac dobrane przez wykwalifikowanego inzyniera z
odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi na podstawie wymagan urzgdzenia.

UZIEMIENIE

tomograf komputerowy CT 660 wykorzystuje ekwipotencjalny system uziemienia.

uziemienie musi by¢ wykonane w postaci izolowanego przewodu o przekroju min. 55mm2.

catkowita rezystancja pomiedzy uziemieniem PDU i uziemieniem gtéwnym nie moze przekracza¢ 0,5 Ohm.
catkowita rezystancja pomiedzy uziemieniem PDU i ziemig nie moze przekraczaé 2 Ohm.

OKABLOWANIE

linia zasilajgca oraz dodatkowe okablowanie powinno byc wykonane zgodnie z zatgczonymi schematami
wszystkie przewody muszq by¢ gietkie (linka), kolor kabli musi byc zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
standardami dotyczacymi instalacji elektrycznych

przewody dla o$wietlenia ostrzegawczego i sterowania muszq by¢ doprowadzone do PDB z zachowaniem
zapasu ok. 1,5m

przewody powinny by¢ uktadane z zachowaniem obowiqzujgcych przepiséw i standardéw dotyczacych
instalagcji elektrycznych, w szczegdlnosci nalezy wzigé pod uwage:

e ochrone przewodoéw przed wilgociq (kanaty powinny by¢ wodoszczelne)

e ochrone przewodoéw przed wysokg temperaturg i wzrostem temperatury (np. z powodu bliskosci rur i
kanatéw grzewczych)

e mozliwos¢ wymiany przewodow (wielkos¢ kanatéw i dostep powinny umozliwiaé swobode dostepu i
wymiany przewodéw)

e uziemienie (kanaty metalowe powinny by¢ uziemione)
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ZASILANIE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE (2)

RYSUNEK POKAZUJE PRZYKLADOWE POMIESZCZENIA PRACOWNIE CT ORAZ INSTALACJE DO WYKONANIA PRZEZ KLIENTA.

W PRZYPADKU DOSTARCZANIA PDB Z TOMOGRAFEM, AU1, AU2, AU3, Y, L, L1 SA DOSTARCZANE W KOMPLECIE.

MIEJSCE DOPROWADZENIA
GLOWNEGO ZASILANIA

PDU

PDB

I

GNIAZDO SCIENNE DLA
STRZYKAWKI

NA WYSOKOSCI >1,30m
10/16A 220V +G

(WYt. ROZNICOWY 30 mA)

3x1.5mm2

3x1.5mm2

5x1.5mm2

STRZYKAWKI

10/16A 220V +G

GNIAZDO SCIENNE DLA
NA WYSOKOSCI >1,30m

(WYL, ROZNICOWY 30 mA)

POMIESZ(

3x1.5mm2
3x1.5mm2
5x1.5mm2
8x1.5mm2
5x1.5mm2

o AU3

AU3

GNIAZDO SCIENNE DLA
STRZYKAWKI

NA WYSOKOSCI >1,30m
10/16A 220V +G

(WYL, ROZNICOWY 30 mA)

i

3x GNIAZDO 230VAC Z UZIEMIENIEM
2% GNIAZDO RJ45 (SIEC KOMPUTEROWA)
1x GNIAZDO TELEFONICZNE

L, L1 \:y J

STEROWNIA

PRZYGOTOWANIE PACJENTA
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ZASILANIE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE (3) - SCHEMAT PDB

UWAGA: W ZALEZNOSCI OD LOKALNYCH PRZEPISOW, MOGA BYC WYMAGANE DODATKOWE ZABEZPIECZENIA NA GEOWNEJ LINII ZASILAJACEJ
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123N G UPS (opcja)
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AUL AU2 AU3 Y NGPOU PANEL STEROWANIA UPS
CcM ZABEZPIECZENIE SKRZYNKI PDB (LOTO), ZAMYKANE NA KEODKE
PDB TABLICA ZASILAJACA DLA WYPOSAZENIA CT (OPCJA)
DMD 1 ROZNICOWY TERMOMAGNETYCZNY WYLACZNIK PRADOWY In=125A, Imag =12In + 20% DLA 400V
Iréznicowy = 300mA Icc= 36kA, Z DODATKOWYM KONTAKTEM ROBOCZYM A2
F1 BEZPIECZNIK 2A (SZKLANY gG)
DM1 TERMOMAGNETYCZNY WYLACZNIK PRADOWY In=4A, Imag=12In + 20%, Icc= 6kA
DM2 TERMOMAGNETYCZNY WYLACZNIK PRADOWY In=16A, Imag=7In + 20%, Icc= 6kA
TR1 TRANSFORMATOR 400/24V, P=400VA
H1 24V LAMPKA KONTROLNA- POWER "ON"
R1 DODATKOWY PRZEKAZNIK 24V 3NO+1INC
R4/5 PRZEKAZNIK PILOTUJACY 24V
T1 DODATKOWY PRZEKAZNIK ZWEOCZNY (60s)
T2 DODATKOWY PRZEKAZNIK ZWEOCZNY (1s) AKTYWOWANY W CHWILI WEACZENIA
C1l STYCZNIK 125A, ZDALNIE STEROWANY Z*" Y *, CEWKA STYCZNIKA 24V
Y SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA ZABLOKOWANY GDY BRAK ZASILANIA. PRZYCISKI IMPULSOWE "WEACZ"/"WYLACZ" Z SYGNALIZACJA STANU:
LAMPKA CZERWONA =WEACZ/ZIELONA=WYtACZ UMIESZCZONE 1.50M NAD PODLOGA.
L ZOETA LAMPKA 24V, UMIESZCZONA NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI PRACOWNI, SYGNALIZUJACA OBECNOSC PROMIENIOWANIA RTG
L1 CZERWONA LAMPA 24V SWIECACA STALE LUB MIGAJACA, UMIESZCZONA OBOK LAMPY L. L1 SWIECI SIE W PRZYPADKU WEACZENIA SYSTEMU.
AU-1-2-3 WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA TYPU "ZBIC SZYBE", PODWOJINE KONTAKTY STANDBY/WCKS UMIESZCZONY 1,5m NAD POWIERZCHNIA PODLOGI
W POBLIZU DRZWI WEJSCIOWYCH ZASILANY NAPIECIEM 24V. ILOSC ZALEZNA OD PLANU POMIESZCZENIA
EB EKWIPOTENCJALNA LISTWA tACZACA WSZYSTKIE PRZEWODY UZIEMIAJACE W POMIESZCZENIACH INSTALACJI SKEADNIKOW SYSTEMU
NGPDU JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI MOCY: WEJSCIE KABLI NA LISTWIE PRZYPODEOGOWEJ Z ZAPASEM 2m

UPS CONTROL PANEL: UPS KATEGORII N°B7999PS + ZtACZE B7999PW

(*)  KABEL DOSTARCZANY Z UPS POWERWARE REF.9355
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WARUNKI SRODOWISKOWE

Optima CT660 dla kalibracji i poprawnej pracy wymaga zapewnienia odpowiednich warunkow
Srodowiskowych przez rozpoczeciem instalacji. Warunki podane ponizej muszq by¢ utrzymywane
przez caty czas, wtgcznie z nocami, weekendami i okresami swigtecznymi. W przypadku nie
dziatania klimatyzagji, system CT musi zosta¢ wytgczony, w przeciwnym razie moze to spowodowac
przegrzewanie sie i w konsekwencji niestabilng prace systemu, z uszkodzeniem wigcznie.

Warunki srodowiskowe dotyczq gantry, stotu, PDU i konsoli operatora:

TEMPERATURA (pomiesczenie badan i sterowni:

Maksymalna dopuszczalna temperatura: +26°C
Zalecana temperatura: +22°C
Minimalna dopuszczalna temperatura: +18°C
Dopuszczalna zmiana: 3°C/h max

WILGOTNOSC POWIETRZA (pomiesczenie badan i sterowni):

Maksymalna dopuszczalna wilgotnosc: 60%
Minimalna dopuszczalna wilgotnoscé: 30%
Dopuszczalna zmiana: 3% /h max

WYMIANA POWIETRZA
Wedtug lokalnych przepiséw dla danego typu pomieszczen

Doktadna ocena warunkow srodowiskowych w pomieszczeniach tomografu moze wymagac
instalacji urzgdzenia monitorujgcego i rejestrujgcego temperature i wilgotnosé w poblizu
planowanego miejsca instalacji urzqdzen.

Przy projektowaniu systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania nalezy uwzglednic
zapotrzebowanie dla wszystkich urzgdzen, ktére bedg znajdowac sie w pomieszczeniu oraz ew.
system awaryjny (backup). Klimatyzator z podwojng sprezarkg zamiast jednej lub dwie jednostki
klimatyzacyjne mogq zapobiec wytgczeniu systemu na czas naprawy klimatyzaciji.

KLIMATYZACJA (1)

Optima CT 660 charakteryzuje sie emisjqg ciepta do powietrza. W celu zaprojektowania odpowiedniej
klimatyzacji w pomieszczeniach, nalezy odniesc¢ sie do dostarczanej konfiguracji (tabela ponizej
dotyczy zestawu podstawowego):

ELEMENT SYSTEMU ‘ EMISJA CIEPEA (W)
POMIESZCZENIE BADAN (gantry, stét, PDU ) \ 6780 W
POMIESZCZENIE STEROWNI (konsola operatora) 940 W
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KLIMATYZACJA (2)

RYSUNEK POKAZUJE PRZYKLADOWE POMIESZCZENIA Z SUGEROWANYMI MIEJSCAMI INSTALACJI SYSTEMU CHEODZENIA

NAWIEW
CHtODNEGO POWIETRZA
§ WYWIEW
] GORACEGO
3 % POWIETR
L &
Ee) YWIEW
< O
z g GORACEGO
3 POWIETRZA
ad
T
(@)
NAWIEW
NAWIEW
POMIESZCZENIE BADAN
i i ‘%
WYWIEW
GORACEGO POWIETRZA

STEROWNIA

NAWIEW
CHtODNEGO POWIETRZA
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OCHRONA RADIOLOGICZNA (1)

WYMAGANIA OSEON RADIOLOGICZNYCH DLA POMIESZCZENIA BADAN POWINNY BYC
PRZEANALIZOWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO INSPEKTORA OCHRONY

RADIOLOGICZNEJ PRZY UWZGLEDNIENIU NASTEPUJACYCH ZAGADNIEN:

- POZIOMY PROMIENIOWANIA ROZPROSZONEGO W POMIESZCZENIU BADAN (rysunek na
nast. stronie)
- POZYCJA URZADZENIA WZGLEDEM POMIESZCZENIA

- 1LOSC BADAN WYKONYWANYCH W CIAGU TYGODNIA (# pacjentéw/technika (kVp*mA))
- MATERIALY ZASTOSOWANE W KONSTRUKCJI SCIAN, PODEOG, SUFITOW, DRZWI | OKIEN
- DOSTEP DO POMIESZCZEN SASIADUJACYCH Z POMIESZCZENIEM BADAN

- URZADZENIA ZNAJDUJACE SIE W SASIEDZTWIE POMIESZCZENIA BADAN (np. wywotywarki
bton medycznych, btony RTG)

RYSUNEK NA NASTEPNEJ STRONIE OBRAZUJE POZIOMY PROMIENIOWANIA W
POMIESZCZENIU BADAN PODCZAS SKANOWANIA FANTOMU CDTI Z ZASTOSOWANIEM
DUZEGO FILTRA | TECHNIKI OPISANEJ W TABELI PONIZEJ. TABELA MOZE BYC

WYKORZYSTANA DO MODYFIKACJI POZIOMOW EKSPOZYCJI DLA DOWONLEJ TECHNIKI
BADANIA, NA PRZYKEAD: OPZIOM EKSPOZYCJI DLA 120 kV, 800 mA, 1 s DLA 127cm OD

PLASZCZYZNY SKANU WYNOSI: 10.4 mGy (RYSUNEK) x 0.71 (TABELA) x 800/100 (STOt) = 59.2
mGy.

ZMIENIONY WSPOLCZYNNIK

PARAMETR (MNOZNIK)
mAs | nowe mAs/100

soky = 0.24

100 kv | 0.45

120kv | 0.71

140ky | 1.00

apertura 1mm 0.20
apertura 3mm | 0.22
apertura 5mm | 027
apertura 10mm 0.38
apertura 15mm 0.48
apertura 20mm 0.59
apertura 30mm 0.79
apertura 40mm 1.00
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OCHRONA RADIOLOGICZNA (2)

DUZY FILTR

=
"-I

{
=
w
e
(2]

|
W
N
-
(=]
L)

=

T

A
11 SRR
LT T 11T

100 cm
0 (39.4 in.)
I T T

POZIOMY [ZOKONTUROW: 1.3, 2.6, 5.2 i 10.4 uGY/sk@n
TECHNIKA: 140kV, 100mA, 1Ts, apertura 40mm

N \\ \ i < /
\ \:V/,,;_‘R\\ 3 ?’7/ \/ 0 100 cm

POZIOMY [ZOKONTUROW: 1.3, 2.6, 5.2 i 10.4 uGY/sk@m
TECHNIKA: 140kV, 100mA, 1s, apertura 40mm
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OCHRONA RADIOLOGICZNA (3)

MALY FILTR
0.7 ; _13_.3-1_5'*’_{1_-4:.5_ __ o4 5.2) 2.0 LI R | 4
T T & N

100 om
i} =04 in)
ST P L

POZIOMY [ZOKONTUROW: 0.7, 1.3, 2.6 i 5.2 uGY/sk@n
TECHNIKA: 140KV, 100mA, Ts, apertura 40mm

POZIOMY [ZOKONTUROW: 0.7, 1.3, 2.6 i 5.2 uGY/sR@m
TECHNIKA: 140kV, 100mA, 1s, apertura 40mm
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WYMAGANIA SIECIOWYCH POtACZEN KOMUNIKACYJNYCH

Instalacje urzgdzen GE wymagajq internetowego tgcza szerokopasmowego z kilku powodow:

a.  w celu optymalizacji czasu bezawaryjnej pracy systemu

b. dla mozliwosci zdalnej diagnostyki pomiedzy urzgdzeniami a centrum serwisowym GE i
zwigzanej z tym niezwtocznej reakgcji Serwisu GE

c.  wcelu redukcji kosztow i czasu naprawy urzgdzen

d. dla mozliwosci (opcjonalnie) ciggtej aktualizacji posiadanego oprogramowania i zapewnienia
najwyzszej jakosci posiadanych urzgdzen

ODPOWIEDZIALNOSC KLIENTA
1. WYMAGANIA tACZA INTERNETOWEGO:

Klient musi zapewnic odpowiednie tqcze internetowe, zgodnie z wybranym rozwigzaniem oraz
szczegdtowymi warunkami umowy sprzedazy.

W przypadku rozwigzania VPN Klienta takie tgcze nie musi by¢ tgczem dedykowanym dla GEMS i
2wykKle jest to gtéwne tqcze internetowe Szpitala. Podstawowe wymagania, jakie musi spetniac
tqcze:

e tqcze state : Szpital musi byc podtgczony do Internetu 24 godziny/dobe, 7 dni w tygodniu.

e tgcze szerokopasmowe : tgcze musi posiadac przepustowosé minimum 128kbit/s (upload).
Minimum 1Mbit/s (zalecane 2Mbit/s) w przypadku przesytania obrazéw diagnostycznych.

e Staty adres IP : tqcze musi posiadac przydzielony adres internetowy IP o statym numerze

W przypadku rozwigzania VPN GE, Klient musi zapewnic niezalezng linie ADSL spetniajgcg ponizsze
wymagania:

e Linia ADSL bedzie dostarczona bez modemu ADSL

e Linia ADSL bedzie wykorzystywac gniazdo RJ11 (dla podtqgczenia urzqdzenia analogowego)

e Staty adres IP : tqcze musi posiadac przydzielony adres internetowy IP o statym numerze

* przepustowo$¢ minimum 128kbit/s (upload). Zalecane min. 512kbit/s.

1. WYMAGANIA SIECI WEWNETRZNEJ (LAN):

Klient musi zapewnic tgcze z siecig wewnetrzng przy kazdym urzqgdzeniu wymagajgcym takiego
potgczenia:

e tgcze na standardowym kablu TP cat 5 Ethernet (gniazdo RJ45), zlokalizowane w poblizu kazdego
urzqdzenia, ilos¢ i uktad zgodnie ze specyficznymi wymaganiami kazdego urzgdzenia GE oraz
niniejszego PROJEKTU FINALNEGO.

SZCZEGOLY POWYZSZYCH ROZWIAZAN SA OPISANE W KATALOGU ROZWIAZAN
SZEROKOPASMOWYCH GE ("BROADBAND SOLUTIONS CATALOGUE"), UDOSTEPNIANYM KLIENTOWI
NA JEGO ZYCZENIE.

SIECIOWE POtACZENIA KOMUNIKACYJNE (SIEC WEWNETRZNA | tACZE INTERNETOWE) MUSZA BYC
DOSTEPNE | FUNKCJONALNE W DNIU PRZYJAZDU INZYNIERA SERWISOWEGO GE.
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DOSTAWA URZADZEN / DROGA TRANSPORTOWA

UZYTKOWNIK JEST ZOBOWIAZANY DO PRZYGOTOWANIA | UDOSTEPNIENIA DROGI
TRANSPORTOWEJ Z MIEJSCA ROZtADUNKU DO DOCELOWEGO POMIESZCZENIA
DROGA TRANSPORTOWA ZOSTANIE ZWERYFIKOWANA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA GEMS

PRZED DOSTAWA URZADZEN

W PRZYPADKU KONIECZNOSCI WYKONANIA DODATKOWYCH PRAC ZWIAZANYCH Z
DOSTAWA URZADZEN GEM, UZYTKOWNIK BEDZIE POINFORMOWANY PO
PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ POMIESZCZEN

W PRZYPADKU, GDY MIEJSCE ROZLADUNKU NIE JEST WEASNOSCIA UZYTKOWNIKA,

ZOBOWIAZANY JEST ON ZAPEWNIC ODPOWIEDNIE ZGODY ADMINISTRACYJNE NA POTRZEBY
DOSTAWY | ROZtADUNKU

GANTRY JEST DOSTARCZANE NA WOZKACH TRANSPORTOWYCH Z ZAINSTALOWANA
WIEKSZOSCIA OSEON. WYMIARY TRANSPORTOWE W TYPOWEJ KONFIGURACJI TO:

Dt. = 2810mm, Szer. = 1290mm, Wys. = 2000mm; Waga = 2050kg

ISTNIEJE MOZLIWOSC OGRANICZENIA WYMIAROW TRANSPORTOWYCH POPRZEZ DEMONTAZ
WOZKOW | OBUDOW DO WARTOSCI MINIMALNYCH:

Dt. = 1970mm, Szer. = 860mm, Wys. = 1850mm; Waga = 1671kg
W TAKIM PRZYPADKU KONIECZNE JEST PRZEANALIZOWANIE DROGI TRANSPORTOWEJ |

KONIECZNYCH ZASTOSOWANIA URZADZEN DO TRANSPORTU

2810

1
.y |

UWAGA!
1290 OTWOR DRZWIOWY DLA
1000 WPROWADZENIA SPRZETU DO

A BUDYNKU, MUSI MIEC WIELKOSC
(1067 % 2083 mm) MINIMUM
PRZY SZEROKOSCI KORYTARZA
— T 2439 mm

2000

1244
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SPECYFIKACJA GOTOWOSCI MIEJSCA INSTALACJI

PRZED DOSTAWA TOMOGRAFU, KONIECZNE JEST ZAPEWNIENIE GOTOWOSCI POMIESZCZEN,
PRZEDE WSZYSTKIM :

Konstrukcja wewnetrzna pomieszczenia wykonczona i bez pytu

Wykonczony sufit pomieszczenia

Wykonczone Sciany pomieszczenia

Wykonczona podtoga pomieszczenia (kanaty kablowe odkryte)

Pomieszczenie odizolowane od wszelkich zrédet kurzu i pytu

Wymagane kanaty kablowe / koryta kablowe / przytgcza hydrauliczne zainstalowane

zgodnie z projektem finalnym GEMS

Wymiary pomieszczenia zgodne z projektem finalnym GEMS

Wykonane ostony radiologiczne na scianach, podtodze i suficie (+ drzwi i okna ochronne)

System wentylagji i klimatyzacji pomieszczenia zainstalowany i dziatajgcy

Zainstalowane i dziatajgce Scienne gniazda 230V, z wytgcznikami réznicowo-prgdowymi

(strzykawka)

Zainstalowane i dziatajgce oswietlenie

Wykonane okablowanie do elementow peryferyjnych (AU, Y itp.)

Dostepne i funkcjonalne tqcze telefoniczne z telefonem

Wykonana gtéwna linia zasilajgca z dostepng petng mocgq elektryczng, doprowadzona do

miejsca instalacji PDB

Zainstalowane gniazda sieci komputerowej, sieC komputerowa sprawdzona i dziatajgca

e Dostepna lista adreséw IP oraz nazw hostow dla urzqgdzen GEMS

e  Dostepne i funkcjonalne szerokopasmowe tqcze internetowe (BROADBAND, min. 512kb/s
upload)

e  Uzyskane zezwolenia administracyjne (o ile sg wymagane)

e  Droga transportowa sprawdzona i zatwierdzona przez GEMS oraz przedstawiciela Klienta i
przygotowana do dostawy systemu

e  Windy, drzwi oraz korytarze sprawdzone i przygotowane do dostawy systemu

e  Wykonane tymczasowe wzmocnienia na czas transportu urzgdzenia

e  Zapewnione elementy niezbedne do roztadunku i transportu urzqdzen (dzwigi, podnosniki
widtowe), o ile nie zostato to uzgodnione inacze;

e Dostepne sanitariaty z mozliwoscig wykorzystania przez inzynieréw GEMS

e  Dostepne migjsce do sktadowania odpadow (kartondw, skrzyn, Smieci) pozostatych po

dostawie i instalagji
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WYMIARY - GANTRY

WYMIARY W MILIMETRACH
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WYMIARY - STOt. PACJENTA GT1700V

650
I

WIDOK Z GORY

cc4e

4461 DLUGOSC CACLKOWITA Z WYSUNIETYM BLATEM

400

D)) 1

@ KIERUNEK RUCHU

1036

991

844

430
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1979

WIDOK Z BOKU

PRZEDLUZENIE STOtU

@ Srodek ciezkosci dla pacjenta 227kg przy maksymalnie wysunietym stole
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WYMIARY - STOt. PACJENTA GT2000V
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5758 DLUGOSC CALKOWITA Z WYSUNIETYM BLATEM
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WIDOK Z BOKU

PRZEDUZENIE STOEU

Srodek ciezkoéci dla pacjenta 227kg przy maksymalnie wysunietym stole
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WYMIARY - KONSOLA OPERATORA

OC FWS 1300
1300
STANDARD OPTIMA DESK
(WAGA 44 KG) (WAGA 57 KG)
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WYMIARY - JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI MOCY (PDU)

Minimalny obszar niezabudowany
‘ A dla zapewnienia przeptywu powietrza
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WYMIARY - MONITOR LCD, UPS (OPCJE)

WYMIARY W MILIMETRACH

MONITOR LCD
4 OTWORY MONTAZOWE

SUFIT SREDNICA 14MM NA % SRODEK CIEZKOSCI
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MOCOWANIE SUFITOWE PO INSTALACJI MUSI ZNAJDOWAC SIE,. PRZYNAJMNIEJ
' 2134mm 0D NAJINIZSZEGO PUNKTU WYKONCZONEJ PODLOGI.
UPS 12.5 kVA
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STRONA 22




