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RZUT PWNIC

RZUT PARTERU NISKIEGO

RZUT PARTERU WYSOKIEGO

4 PIĘTRO

3 PIĘTRO

2 PIĘTRO

1 PIĘTRO

PRZEGRODY W CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ

S1

- 6.32
839.10

Rura drenażowa
Ø150mm

Projektowane podbicie fundamentu do poziomu posadowienia części rozbudowywanej

Projektowany pal żelbetowy DFF  Ø60 gł. 7m.

Miecze 16x16cm.

+ 17.97
863.39

+ 17.97
863.39

Żwir płukany w
workach

- 6.91
838.51

gliny zwięzłe/gliny pylaste zwięzłe

kamieniste wietrzeliny

łupek/piaskowiec

Miecze 16x16cm.

1

2

posadzka gresowa na kleju - 2cm.

3

S1  podłoga na gruncie

izolacja termiczna - Styropian twardy EPS - 12cm. 

2x papa na lepiku

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinięciem 

4

5

6

płyta fundamentowa denna, beton hydrotechniczny W8- 40cm.

UC [W/m2 x K] = 0,30

wylewka betonowa - 5cm.
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S2

1

2

3

S2  strop międzykondygnacyjny

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinięciem 

4

5

6

wylewka betonowa zbrojona siatką oczko 10x10cm - 6cm.

wykończenie wg wnętrz - ok. 1-2,5cm.

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinięciem 

7

Izolacja termiczna - Styropian EPS - 4cm. 

płyta żelbetowa - 20cm. 

tynk gipsowy maszynowy / sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym

1

2

3

S5  strop międzykondygnacyjny REI60

wełna  mineralna między legarami - 15cm.
4

deski łaczone na pióro i wpust- 2,1cm.

płyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa - 2cm.

S5

P1

1

2

3

P1  ściana fundamentowa

4

UC [W/m2 x K] = 0,23

ściana żelbetowa - 30cm.

tynk cementowo - wapienny - 1,5cm.

ścianka żelbetowa - dociskowa pod kamień - 10cm.

izolacja termiczna styropian XPS -15cm.

2x papa na lepiku

folia kubełkowa

5

6

P2

1

2

3

P2  ściana zewn. rozbudowy

4

UC [W/m2 x K] = 0,197

ściana żelbetowa - 30cm.

tynk cementowo - wapienny - 1,5cm.

styropian EPS 032 -15cm.

Dylatacja 2cm.

styropian elastyczny

tynk lub gładź cementowo - wapienna - 1,5cm.

P2

P2

P2

+ 20,85

P2

P2

P3

1

2

3

P3  ściana zewn. dobudowanych pięter

4

ściana żelbetowa - 29cm.

tynk cementowo - wapienny - 1,5cm.

P3

P3

D1

1

2

3

D1  dach ocieplony

4

UC [W/m2 x K] = 0,15

deskowanie pełne - 2,5cm.

blacha tytanowo - cynkowa - 1cm.

kontrłaty - 4cm.

wiatroizolacja

5 wełna mineralna między krokwiami - 20cm.

6 wełna mineralna po krokwiach - 10cm.

7 folia przeciwwilgociowa

8 ogniochronne płyty krzemianowo - wapniowe- klasa A1 - 1,8cm.

styropian EPS 032 -15cm.

Projektowany pal żelbetowy DFF  Ø60 gł. 7m.

chudy beton  - 10cm.8

Wyrzutnia dachowa

+ 20,71

UC [W/m2 x K] = 0,197

tynk lub gładź cementowo - wapienna - 1,5cm.

+ 25,30

Murłata 16x16cm.Stolec 20x20cm.

Stolec 20x20cm.

Płatew 20x24cm.

Kleszcze 2x8x20cm.

Płatew 20x24cm.

D1

- 5.10

- 2.02

ŚCIANA PROJEKTOWANA 

ELEMENTY DO WYBURZENIA

ISTNIEJACA ŚCIANA 

1

2

3

S3  strop międzykondygnacyjny

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinięciem 
4

5

6

wylewka betonowa zbrojona siatką oczko 10x10cm - 6cm.

wykończenie wg wnętrz - ok. 1-2,5cm.

Izolacja termiczna - Styropian EPS - 4cm. 

płyta żelbetowa - 15cm. 

tynk gipsowy maszynowy / sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym

1

2

3

S4  strop międzykondygnacyjny

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinięciem 
4

5

6

wylewka betonowa zbrojona siatką oczko 10x10cm - 6cm.

wykończenie wg wnętrz - ok. 1-2,5cm.

Izolacja termiczna - Styropian EPS - 4cm. 

płyta żelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 - 20cm. 

tynk gipsowy maszynowy / sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym

Dylatacja 3cm.

styropian elastyczny

+ 23,37

podsypka piaskowa zagęszczona9

EI 60

COKÓŁ
- 0.42

Obudować płytą GKF o klasie EI30

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany
Sufit podwieszany

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany

płyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa - 5cm.

Belka oczepowa 60x90cm. beton hydrotechniczny W8


