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PRZEGRODY W CZESCI PROJEKTOWANE]

podfoga na gruncie

posadzka gresowa na kleju - 2cm.

wylewka betonowa - 5cm.

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinigciem

izolacja termiczna - Styropian twardy EPS - 12cm.

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinigciem

2x papa na lepiku

ptyta fundamentowa denna, beton hydrotechniczny W8- 40cm.

chudy beton - 10cm.
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podsypka piaskowa zageszczona

UC [W/m2 x K] = 0,30

strop miedzykondygnacyjny

wykonczenie wg wnetrz - ok. 1-2,5cm.

wylewka betonowa zbrojona siatkg oczko 10x10cm - 6cm.

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinigciem

I1zolacja termiczna - Styropian EPS - 4cm.

plyta zelbetowa - 20cm.
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tynk gipsowy maszynowy / sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym

strop miedzykondygnacyjny

wykonczenie wg wnetrz - ok. 1-2,5cm.

wylewka betonowa zbrojona siatkg oczko 10x10cm - 6¢cm.

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinigciem

Izolacja termiczna - Styropian EPS - 4cm.

plyta zelbetowa - 15cm.
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tynk gipsowy maszynowy / sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym

strop miedzykondygnacyjny

wykonczenie wg wnetrz - ok. 1-2,5cm.

wylewka betonowa zbrojona siatkg oczko 10x10cm - 6cm.

folia polietylenowa 2xPE 0,2 mm z wywinigciem

I1zolacja termiczna - Styropian EPS - 4cm.

plyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 - 20cm.
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tynk gipsowy maszynowy / sufit podwieszany na ruszcie aluminiowym

strop miedzykondygnacyjny REI60

ptyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa - 2cm.
deski taczone na pioro i wpust- 2,1cm.

wetna mineralna miedzy legarami - 15cm.

ptyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa - 5cm.
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$ciana fundamentowa

tynk cementowo - wapienny - 1,5cm.
Sciana zelbetowa - 30cm.
izolacja termiczna styropian XPS -15cm.
$cianka zelbetowa - dociskowa pod kamien - 10cm.
2x papa na lepiku
folia kubetkowa
UC [W/m2 x K] = 0,23
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$ciana zewn. rozbudowy

tynk cementowo - wapienny - 1,5cm.

Sciana zelbetowa - 30cm.

styropian EPS 032 -15cm.

tynk lub gtadZz cementowo - wapienna - 1,5cm.
UC [W/m2 x K] = 0,197
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$ciana zewn. dobudowanych pigter

tynk cementowo - wapienny - 1,5cm.

$ciana zelbetowa - 29cm.

styropian EPS 032 -15cm.

tynk lub gtadZz cementowo - wapienna - 1,5cm.
UC [W/m2 x K] = 0,197
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dach ocieplony

blacha tytanowo - cynkowa - 1cm.

deskowanie petne - 2,5cm.

kontrtaty - 4cm.

ZAKEAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY
mgr inz. Marian Stowik-Sutkowski
34-500 Zakopane, ul. Witkiewicza 18g
Tel. 606246884

wiatroizolacja

wetna mineralna miedzy krokwiami - 20cm.

wetna mineralna po krokwiach - 10cm.

folia przeciwwilgociowa
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Temat:
Dobudowa, rozbudowa i przebudowa
budynku szpitalnego dla potrzeb
utworzenia przy Szpitalu
Centrum Profilaktyki i Edukacji
Nowotworéw

ogniochronne ptyty krzemianowo - wapniowe- klasa A1 - 1,8cm.

UC [W/m2 x K] = 0,15

Lokalizacjo:  34-500 Zakopane, ul. Gtadkie 1,
Dz. ew. nr:162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny
Choréb Ptuc im. dr.O.Sokotowskiego
w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Gladkie1
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