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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

\ Razem

Wykonanie termomodernizacji budynku gtéwnego Szpita

la Specjalistycznego Choréb Ptuc "Odrodzenie" im. K

lary Jelskiej w

Zakopanem.
1 Docieplenie $cian zewn etrznych poni zej gruntu SZG_1
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0212-02 odktad w gruncie kat. llI
(15.41+12.44)*1.40*1.00 m3 38.990
RAZEM 38.990
2|KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
38.99 m?2 38.990
RAZEM 38.990
3|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
38.99 m?2 38.990
RAZEM 38.990
4/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1/0604-08 - pierwsza warstwa
38.99 m?2 38.990
RAZEM 38.990
5/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1/0604-09 - druga i nastepna warstwa
38.99 m?2 38.990
RAZEM 38.990
6|/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodur gr 5cm pionowe na lepiku  |m2
d.1/0608-08 bez siatki metalowej
analogia
38.99 m?2 38.990
RAZEM 38.990
7|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0212-02 odktad w gruncie kat. Ill - zasypanie wykopow
analogia
38.99 m3 38.990
RAZEM 38.990
8 Dostawa i montaz w miejscu istniejgcych szachtéw piwnicznych studni wraz z | kpl.
d.1|kalk. wlasna |plyta betonowg prefabrykowana i wiekiem zeliwnym wejscia.
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
1.35*3 m3 4.050
RAZEM 4.050

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R S
jedn.
Wykonanie termomodernizacji budynku gtéwnego Szpita la Specjalistycznego Choréb Ptuc "Odrodzenie" im. K lary Jelskiej w
Zakopanem.
1 Docieplenie $cian zewn etrznych poni zej gruntu SZG_1
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1/0212-02 mi podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
cie kat. 111
przedmiar =38.990 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.6146 0.00 0.00
0.144 r-g/m3
- S -
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2.7215 0.00 0.00
0.0698 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni $cian fatwo dostep- | m2
d.1/0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy
analogia uzyciu szczotek stalowych
przedmiar =38.990 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.6788 0.00 0.00
0.12 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3/KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach m2
d.1/0902-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
przedmiar = 38.990 m2
-R --
1* robocizna r-g 34.4282 0.00 0.00
0.883 r-g/m?2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1092 0.00 0.00
0.0028 m3/mz2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.8227 0.00 0.00
0.0211 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0234 0.00 0.00
0.0006 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg m-g 4.2109 0.00 0.00
0.108 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.1/0604-08 wych z papy na lepiku na goraco - pierwsza
warstwa
przedmiar = 38.990 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.7794 0.00 0.00
0.456 r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13.6465 0.00 0.00
0.35 kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 64.3335 0.00 0.00
gorgco
1.65 kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 44.8385 0.00 0.00
1.15 m2/m2
5* drewno opatowe kg 101.3740 0.00 0.00
2.6 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.3158 0.00 0.00
0.0081 m-g/m?2
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KOSZTORYS
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.1/0604-09 wych z papy na lepiku na gorgco - druga i na-
stgpna warstwa
przedmiar = 38.990 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.3988 0.00 0.00
0.318 r-g/m?2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 54.5860 0.00 0.00
goraco
1.4 kg/m?2
3* papa asfaltowa na osnowie z tasmy lub folii m2 44.8385 0.00 0.00
aluminiowej
1.15 m2/m2
4* drewno opatowe kg 81.8790 0.00 0.00
2.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.2534 0.00 0.00
0.0065 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt sty- | m2
d.1/0608-08 rodur gr 5cm pionowe na lepiku bez siatki me-
analogia talowej
przedmiar = 38.990 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.5410 0.00 0.00
0.296 r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13.6465 0.00 0.00
0.35 kg/m?2
3* ptyty styrodur gr 5cm m?2 40.9395 0.00 0.00
1.05 m2/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 72.1315 0.00 0.00
goraco
1.85 kg/mz2
5* drewno opatowe kg 116.9700 0.00 0.00
3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* wycigg m-g 0.2924 0.00 0.00
0.0075 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.4757 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1/0212-02 mi podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
analogia cie kat. 11l - zasypanie wykopow
przedmiar =38.990 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.6146 0.00 0.00
0.144 r-g/m3
- S -
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2.7215 0.00 0.00
0.0698 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Dostawa i montaz w miejscu istniejgcych kpl.
d.1|kalk. wlasna |szachtow piwnicznych studni wraz z plytg beto-
nowg prefabrykowang i wiekiem zeliwnym wej-
scia.
przedmiar = 3.000 kpl.
4




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
M --
1* Dostawa i montaz w miejscu istniejgcych kpl. 3.0000 0.00 0.00
szachtéw piwnicznych studni telekomunikacyj-
nych prostokatnych wraz z ptytg betonowg pre-
fabrykowana.
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
przedmiar =4.050 m3
~-R--
1* robocizna r-g 65.5290 0.00 0.00
16.18 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Docieplenie $cian zewnetrznych ponizej gruntu SZG 1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Vv RAZEM

Kosztorys 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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